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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
art. 01 del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata
M1.084 superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per
tutta la durata del cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 23,23 23,23

2 presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
art. 02 di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
M1.083.a composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per tutta la durata del cantiere: dimensioni 90 x 250 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,78 15,78

3 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
art. 03 densità di peso non inferiore a 220 g/mq, indeformabile, di color arancio
M1.058.a brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1.100 kg/m,

sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m: per altezza pari a 1,50 m: montaggio per nolo
recinzione da cantiere (montaggio e smontaggio) 2,00 200,00 1,500 600,00

SOMMANO mq 600,00 3,12 1´872,00

4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
art. 04 densità di peso non inferiore a 220 g/mq, indeformabile, di color arancio
M1.058.b brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1.100 kg/m,

sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m: per altezza pari a 1,50 m: nolo per tutta la durata dei
lavori
recinzione da cantiere 100,00 1,500 150,00

SOMMANO mq 150,00 0,35 52,50

5 Passerella pedonale dimensioni 4 x 1,2 m, sovraccarico pari a 250 kg/mq,
art. 05 per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti
M1.001.a su entrambi i lati: montaggio e nolo per i primi 6 mesi

2,00

SOMMANO cad 2,00 815,41 1´630,82

6 Passerella carrabile dimensioni 4 x 3 m, sovraccarico pari a 1.000 kg/mq,
art. 06 per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di parapetti
M1.002.a su entrambi i lati: montaggio e nolo per i primi 6 mesi

2,00

SOMMANO cad 2,00 833,20 1´666,40

7 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca
art. 07 una buona ed immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri di
S.003.004 ripresa per il cemento armato, per evitare accidentali ferite trafittive o

escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18. Confezione da 200
pezzi.

100,00

SOMMANO cad 100,00 1,03 103,00

8 cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
art. 08 attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
M1.080.c acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per tutta la durata
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´363,73

del cantiere: lato 120 cm, rifrangenza classe 1
10,00

SOMMANO cad 10,00 4,56 45,60

9 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
art. 09 cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
M1.107.a giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto,

diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per tutta la durata dei lavori:

4,00

SOMMANO cad 4,00 7,07 28,28

10 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
art. 10 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta
M1.065.a la durata dei lavori: 115 x 160 mm

10,00

SOMMANO cad 10,00 0,10 1,00

11 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
art. 11 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta
M1.066.a la durata dei lavori: 270 x 370 mm

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,35 1,75

12 segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del
art. 12 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con freccia
M1.087.b orientabile; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere: dimensioni 135

x 135 cm
10,00

SOMMANO cad 10,00 15,88 158,80

13 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di
art. 13 classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
M1.078.a strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di

lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:
costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

20,00

SOMMANO cad 20,00 6,96 139,20

14 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento
art. 14 di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare
M1.079.d zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

20,00

SOMMANO cad 20,00 1,85 37,00

15 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
art. 09 cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
M1.107.a giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto,

diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per tutta la durata dei lavori:

4,00

SOMMANO cad 4,00 7,07 28,28
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16 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri
art. 15 stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base
M1.112.a pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe

uguale o superiore a C35/45 (Rck >= 45 N/mmq) ed idoneamente armate
con barre in acciaio ad aderenza migliorata B450 C: costo di utilizzo del
materiale per tutta la durata dei lavori:

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 1,83 91,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´895,14

T O T A L E   euro 5´895,14

     Data, 02/10/2017
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della
M1.090 Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali

saldati sul retro: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera
euro (uno/54) cad 1,54

Nr. 2 tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata
art. 01 superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del
M1.084 segnale per tutta la durata del cantiere.

euro (ventitre/23) cad 23,23

Nr. 3 presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
art. 02 composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
M1.083.a pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della

segnalazione completa per tutta la durata del cantiere: dimensioni 90 x 250 cm
euro (quindici/78) cad 15,78

Nr. 4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 g/mq, indeformabile, di color
art. 03 arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1.100 kg/m, sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
M1.058.a una distanza non superiore a 1,5 m: per altezza pari a 1,50 m: montaggio per nolo

euro (tre/12) mq 3,12

Nr. 5 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 g/mq, indeformabile, di color
art. 04 arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1.100 kg/m, sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
M1.058.b una distanza non superiore a 1,5 m: per altezza pari a 1,50 m: nolo per tutta la durata dei lavori

euro (zero/35) mq 0,35

Nr. 6 Passerella pedonale dimensioni 4 x 1,2 m, sovraccarico pari a 250 kg/mq, per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di
art. 05 parapetti su entrambi i lati: montaggio e nolo per i primi 6 mesi
M1.001.a euro (ottocentoquindici/41) cad 815,41

Nr. 7 Passerella carrabile dimensioni 4 x 3 m, sovraccarico pari a 1.000 kg/mq, per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornita di
art. 06 parapetti su entrambi i lati: montaggio e nolo per i primi 6 mesi
M1.002.a euro (ottocentotrentatre/20) cad 833,20

Nr. 8 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri di
art. 07 ripresa per il cemento armato, per evitare accidentali ferite trafittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18. Confezione da
S.003.004 200 pezzi.

euro (uno/03) cad 1,03

Nr. 9 cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
art. 08 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per tutta la durata del cantiere: lato 120 cm, rifrangenza classe 1
M1.080.c euro (quattro/56) cad 4,56

Nr. 10 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
art. 09 giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento
M1.107.a a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo

di utilizzo per tutta la durata dei lavori:
euro (sette/07) cad 7,07

Nr. 11 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
art. 10 tutta la durata dei lavori: 115 x 160 mm
M1.065.a euro (zero/10) cad 0,10

Nr. 12 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
art. 11 tutta la durata dei lavori: 270 x 370 mm
M1.066.a euro (zero/35) cad 0,35

Nr. 13 segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con
art. 12 freccia orientabile; costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere: dimensioni 135 x 135 cm
M1.087.b euro (quindici/88) cad 15,88

Nr. 14 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
art. 13 della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di
M1.078.a marcia: costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

euro (sei/96) cad 6,96

Nr. 15 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per
art. 14 delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi
M1.079.d eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

euro (uno/85) cad 1,85

Nr. 16 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey,
art. 15 base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe uguale o superiore a C35/45 (Rck >= 45 N/mmq) ed
M1.112.a idoneamente armate con barre in acciaio ad aderenza migliorata B450 C: costo di utilizzo del materiale per tutta la durata dei lavori:

euro (uno/83) m 1,83

     Data, 02/10/2017
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