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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Porto di Bari. Lavori di demolizione del muro perimetrale del compendio
in concessione a Work System Srl fino al 22.12.2011.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
SIC.art.01

2
SIC.art.02

3
SIC.art.03

4
SIC.art.04

5
SIC.art.05

6
SIC.art.06

7
SIC.art.07

8
SIC.art.08

LAVORI ACORPO

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a 4 ... collegamento, elementi cernierati per modulo
porta e terminali, con moduli di altezza pari a m 2,00: montaggio per nolo

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a 4 ... menti cernierati per modulo porta e terminali,
con moduli di altezza pari a m 2,00: nolo, per tutta la durata dei lavori

Vedi voce n° 1 [mq 350.00]

SOMMANO mq

Colonnina porta-recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio a
prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante per una maggiore
stabilita. Altezza m 1,00.

SOMMANO cad

Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e
facile da manipolare, da fissare su struttura portante gia predisposta. Costruita
in polietilene durevole ad alta densita semi rigida. Elevata resistenza alla
trazione. Dimensioni rotolo m 50,00 x1,0.

SOMMANO cad

Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una
cemento armato, pe ... vitare accidentali ferite trafittive o escoriative degli
operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18. Confezione da 200 pezzi.

SOMMANO cad

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, costituite da:
sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole
di sezione minima cm di protezione con corrimano posto a cm 90 di
altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per il primo mese.

SOMMANO m

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, costituite da:
sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole
di sezione minima cm ... imano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede
di altezza minima di cm 20; per ogni mese o parte di mese successivo.

Vedi voce n° 6 [m 8.00]

SOMMANO m*mesi

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente siste ... comando di lavaggio ed espulsione a leva, da
minimo 100 x 100 cm: con vaso a sedere: montaggio e nolo per i primi 6 mesi

SOMMANO cad

Specialita medicinali conformi al DM 388 dell5/02/2003 per interventi di

4,00

2,00

175,00

2,00

2,00

350,00

350,00

350,00

350,00

50,00

50,00

3,00

3,00

2,00

2,00

16,00

16,00

3,67

0,52

26,50

118,00

1,03

35,09

3,78

99,96

1284,50

182,00

17325,00

354,00

2,06

280,72

60,48

99,96

A RIPORTARE

3'588,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'588,72
SIC.art.09 pronto soccorso su luogo di lavoro: valigetta per cantieri mobili fino a 6
addetti
1,00
SOMMANO cad/30g 1,00 3,22 3,22
10 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
SIC.art.10 lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, compr ... i montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
valutato in nolo per tutta la durata dei lavori per altezze fino a 12 m.
4,00
SOMMANO cad 4,00 277,33 17109,32
11 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
SIC.art.11 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la
durata dei lavori: 350 x 350 mm
4,00
SOMMANO cad 4,00 0,32 1,28
12 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
SIC.art.12 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la
durata dei lavori: 115 x 160 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 0,10 0,30
13 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
SIC.art.13 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la
durata dei lavori: 270 x 370 mm
4,00
SOMMANO cad 4,00 0,35 1,40
14 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
SIC.art.14 conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori: 125 x 185 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 0,13 0,39
15 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
SIC.art.15 attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni d ... angenti; costo di utilizzo di ogni cono per tutta la
durata del cantiere, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti"
3,00
SOMMANO cad 3,00 0,64 1,92
16 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
SIC.art.16 sicurezza;costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori: diametro del palo pari
a48 mm: altezza 2
10,00
SOMMANO cad 10,00 0,46 4,60
17 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformita CE
SIC.art.17 ai sensi del D.Lgs. 10/1997: imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e
358 ad alta resistenza
4,00
SOMMANO cad/30g 4,00 11,19 44,76
18 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformita CE ai
SIC.art.18 sensi del D.Lgs. 10/1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per
A RIPORTARE 4'755,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'755,91
I'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere: in PEHD peso circa 330 g
e bardatura in pvc
4,00
SOMMANO cad/30g 4,00 0,33 1,32
19 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformita CE ai
SIC.art.19 sensi del D.Lgs. 10/1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato
antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraccigliari: occhiali avvolgenti,
astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1
4,00
SOMMANO cad/30g 4,00 0,76 3,04
20 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformita CE ai
SIC.art.20 sensi del D.Lgs. 10/1997, costruiti secondo norma UNI EN 352: inserti
auricolari monouso stampati, SNR 27 db, valutati a coppia
4,00
SOMMANO cad/30g 4,00 0,06 0,24
21 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di
SIC.art.21 conformita CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997, costruiti secondo norma UNI EN
149, con linguetta stringinaso e bardatura nucale: facciale filtrante per polveri
o particelle non nocive
4,00
SOMMANO cad/30g 4,00 0,23 0,92
22 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformita CE ai
SIC.art.22 sensi del D.Lgs. 10/1997: crosta semplice EN 420, 388
4,00
SOMMANO cad/30g 4,00 1,72 6,88
23 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformita CE ai
SIC.art.23 sensi del D.Lgs. 10/1997: scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P
4,00
SOMMANO cad/30g 4,00 5,07 20,28
24 Specializzato edile
SIC.art.24 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze. 20,00
SOMMANO h 20,00 27,99 559,80
25 Qualificato edile
SIC.art.25 10,00
SOMMANO h 10,00 26,00 260,00
26 Comune edile
SIC.art.26 smontaggio copertura cemento amianto 10,00
smontaggio struttura in acciaio 10,00
SOMMANO h 20,00 23,40 468,00
27 Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 kg: a caldo
SIC.art.27 Per il calo in basso del materiale smontato
smontaggio copertura in eternit 2,00 8,00 16,00
smontaggio struttura in acciaio 4,00 8,00 32,00
SOMMANO ora 48,00 86,09 4'132,32
A RIPORTARE 10208,71
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Bari, 09/01/2018

Il Tecnico
Ing. Eugenio Pagnotta

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10208,71
28 Autocarro ribaltabile da 18 mc: a caldo.
SIC.art.28 2,00 4,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 135,63 1'085,04
29 Umidificazione degli inerti durante i lavori di demolizione degli elementi in
SIC.art.29 muratura e calcestruzzo per limitare la formazione delle polveri.
si considerano 1500 tonnellate di inerti 450,00 450,00
SOMMANO t 450,00 1,61 724,50
Parziale LAVORI A CORPO euro 12°018,25
TOTALE euro 12°018,25

A RIPORTARE
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Porto di Bari. Lavori di demolizione del muro perimetrale del compendio
in concessione a Work System Srl fino al 22.12.2011.

COMMITTENTE: | Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Bari, 09/01/2018

IL TECNICO
ing. Eugenio Pagnotta
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unita

Num.Ord. , PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
misura

Nr. 1 Autoespurgo con sistema idrodinamico da 12.000 1 Autoespurgo con sistema idrodinamico
art.10 euro (cinquantaotto/51) ora 58,51
Nr.2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici
SIC.art.01 zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore 35 kg, morsetti di

collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, con moduli di altezza pari a m 2,00: montaggio per nolo

euro (tre/67) mq 3,67
Nr. 3 idem c.s. ...m 2,00: nolo, per tutta la durata dei lavori
SIC.art.02 euro (zero/52) mq 0,52
Nr. 4 Colonnina porta-recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante per una
SIC.art.03 maggiore stabilita. Altezza m 1,00.

euro (ventisei/50) cad 26,50
Nr.5 Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante gia predisposta.
SIC.art.04 Costruita in polietilene durevole ad alta densita semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m 50,00 x1,0.

euro (centodiciotto/00) cad 118,00
Nr. 6 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed immediata visibilita, da inserire all'estremita dei ferri di
SIC.art.05 ripresa per il cemento armato, per evitare accidentali ferite trafittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18. Confezione da

200 pezzi.

euro (uno/03) cad 1,03
Nr.7 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, costituite da: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro
SIC.art.06 con tavole di sezione minima cm 30xS5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e

tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per il primo mese.

euro (trentacinque/09) m 35,09
Nr. 8 idem c.s. ...20; per ogni mese o parte di mese successivo.
SIC.art.07 euro (tre/78) m*mesi 3,78
Nr.9 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia
SIC.art.08 di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva, da minimo 100 x 100 cm: con vaso a

sedere: montaggio e nolo per i primi 6 mesi

euro (hovantanove/96) cad 99,96
Nr. 10 Specialita medicinali conformi al DM 388 del15/02/2003 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro: valigetta per cantieri mobili fino
SIC.art.09 a 6 addetti

euro (tre/22) cad/30g 3,22
Nr. 11 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
SIC.art.10 previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato in nolo per tutta la durata dei lavori per

altezze finoa 12 m.

euro (duecentosettantasette/33) cad 277,33
Nr. 12 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
SIC.art.11 tutta la durata dei lavori: 350 x 350 mm

euro (zero/32) cad 0,32
Nr. 13 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
SIC.art.12 tutta la durata dei lavori: 115 x 160 mm

euro (zero/10) cad 0,10
Nr. 14 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
SIC.art.13 tutta la durata dei lavori: 270 x 370 mm

euro (zero/35) cad 0,35
Nr. 15 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
SIC.art.14 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori: 125 x 185 mm

euro (zero/13) cad 0,13
Nr. 16 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. IT 396), utilizzati per
SIC.art.15 delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: "altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di

utilizzo di ogni cono per tutta la durata del cantiere, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti"

euro (zero/64) cad 0,64
Nr. 17 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza;costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori: diametro
SIC.art.16 del palo pari a 48 mm: altezza 2

euro (zero/46) cad 0,46
Nr. 18 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997: imbracatura di sicurezza a norma
SIC.art.17 UNIEN 361 e 358 ad alta resistenza

euro (undici/19) cad/30g 11,19
Nr. 19 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali
SIC.art.18 per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere: in PEHD peso circa 330 g e bardatura in pvc

euro (zero/33) cad/30g 0,33
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
misura

Nr. 20 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997, con stanghette regolabili, lenti in
SIC.art.19 policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraccigliari: occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1

euro (zero/76) cad/30g 0,76
Nr. 21 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997, costruiti secondo norma UNI EN 352:
SIC.art.20 inserti auricolari monouso stampati, SNR 27 db, valutati a coppia

euro (zero/06) cad/30g 0,06
Nr. 22 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997, costruiti secondo norma
SIC.art.21 UNI EN 149, con linguetta stringinaso e bardatura nucale: facciale filtrante per polveri o particelle non nocive

euro (zero/23) cad/30g 0,23
Nr. 23 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997: crosta semplice EN 420, 388
SIC.art.22 euro (uno/72) cad/30g 1,72
Nr. 24 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del D.Lgs. 10/1997: scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P
SIC.art.23 euro (cinque/07) cad/30g 5,07
Nr. 25 Specializzato edile
SIC.art.24 euro (ventisette/99) h 27,99
Nr. 26 Qualificato edile
SIC.art.25 euro (ventisei/00) h 26,00
Nr. 27 Comune edile
SIC.art.26 euro (ventitre/40) h 23,40
Nr. 28 Autocarro a cassone fisso con gru da 8.500 kg: a caldo
SIC.art.27 euro (ottantasei/09) ora 86,09
Nr. 29 Autocarro ribaltabile da 18 mc: a caldo.
SIC.art.28 euro (centotrentacinque/63) ora 135,63
Nr. 30 Umidificazione degli inerti durante i lavori di demolizione degli elementi in muratura e calcestruzzo per limitare la formazione delle polveri.
SIC.art.29 euro (uno/61) t 1,61

Bari, 09/01/2018

Il Tecnico
Ing. Eugenio Pagnotta
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