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PLANIMETRIA SETTORE 01 - (Fabbricato Stazione Traghetto Crociere)
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Ing. Francesco DI LEVERANO

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI AMBITI DEI PORTI DI SISTEMA - LOTTO 2: BRINDISI E MONOPOLI

controsoffitto

VEDI PARTICOLARE "A"

Roof top aria/aria a pompa di calore con compressori scroll fluido refrigerante
R-410A - portata unità interna 11500mc/h
Potenza termica: 44,4kW - Potenza frigorifera totale: 45,9kW

VEDI PARTICOLARE "A"

Roof top aria/aria a pompa di calore con compressori scroll fluido refrigerante
R-410A - portata unità interna 11500mc/h
Potenza termica: 44,4kW - Potenza frigorifera totale: 45,9kW

VEDI PARTICOLARE "A"

VEDI PARTICOLARE "A"
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ingresso ingresso

ingresso
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PER STAFFE DI FISSAGGIO
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 "C"

A

B
M0/A

R0/A

M0/B

R0/B

REGOLAZIONE

ASSE

DAMPER ( LAMELLA H°G° CALIBRE 22)

MASSIMA LUNGHEZZA 25 cm

NOTE

I materiali coibenti per isolamento canali dovranno essere realizzati con lastra in

polietilene reticolato espanso a cellule chiuse con le seguenti caratteristiche:
- conducibilità 0,038 W/m °C
- densità 35 kg/mc
- sp=28mm

Le dimensioni si riferiscono all'interno dei canali

Tutti i canali saranno realizzati con lamiera zincata a caldo, di spessore variabile
secondo la seguente tabella:

 Minimo spessore lamiera

zincata
 (mm)

fino a 500

da 500 a 1000

oltre 1000

6/10

8/10

10/10

 Lato maggiore del canale
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PIANTA COPERTURA
POSIZIONAMENTO ROOF-TOP SU COPERTURA

R6/A 3500 500 600

R7/A 1750 400 500

R0/A 11200 600 1000 5.20

R1/A 5950 500 900 3.67

R3/A 2450 400 500 3.40

R4/A 700 300 300 2.16

3.24

2.43

R2/A

R5/A

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE UNITA' ROOF - TOP

RIPRESA ROOF-TOP (A)

TRATTO Q (mc./h) H (mm.) L (mm.) V. (m./sec.)

4200 500 700 3.33

5250 500 800 3.65

MANDATA ROOF-TOP (A)
TRATTO Q (mc./h) H (mm.) L (mm.) V. (m./sec.)

Md/A 800 300 300 2.47

Ms/A 1200 300 500 2.22

M0/A 11200 600 1000 5.20

M1/A 6000 500 900 3.7

M2/A 5200 500 800 3.61

M3/A 3200 500 600 2.96
M4/A 1200 300 500 2.22

M5/A 5200 500 800 3.61

M6/A 3200 500 600 2.96
M7/A 1200 300 500 2.22

MANDATA ROOF-TOP (B)

Md/B 800 300 300 2.47
Ms/B 1200 300 500 2.22

M0/B 11500 600 1000 5.20

M1/B 6000 500 900 3.70

M2/B 4000 500 700 3.17

M3/B 2800 500 500 3.11
M4/B 2000 400 500 2.78

M5/B 5200 500 800 3.61

M6/B 4400 500 700 3.49
M7/B 3200 400 600 2.96

M8/B 2400 300 500 2.67

M9/B 1200 300 500 2.22

MANDATA ROOF-TOP (B)

R0/B

R1/B

1750 400 500 3.33

R2/B

R3/B

R4/B

R5/B

R6/B

R7/B

11200 600 1000 5.20

7000 500 1000 3.89

5250 500 800 3.64

3500 500 600 3.24

1750 400 500 2.43

4200 500 700 3.33

2450 500 500 2.72

PIANTA PIANO TERRA
CANALI DI MANDATA E RIPRESA SOPRA IL CONTROSOFFITTO

La struttura è costituita da un basamento realizzato con profili in lamiera d'acciaio zincato a caldo. La

struttura portante è completamente realizzata in lega di alluminio che assicura una totale resistenza

agli agenti atmosferici.

STRUTTURA:

La pannellatura esterna è preverniciata, quella interna rivestita con materiale termoisolante e

fonoassorbente, facilmente pulibile. I pannelli sono facilmente smontabili per permettere la totale

accessibilità ai componenti interni.

PANNELLATURA:

corrugata. La velocità dell'aria di attraversamento viene  mantenuta, con portata standard, entro il

valore di 2,7 m/s per evitare il trascinamento di condensa, anche nelle più sfavorevoli condizioni

La batteria ad espansione diretta della sezione esterna per lo scambio termico tra gas refrigerante ed

superficie corrugata. Sono dimensionate per garantire un funzionamento fino a 40°C nell'esecuzione.

Bacinella in materiale plastico (ABS) per la raccolta dell'acqua di condensa, con fondo inclinato e

Ventilatori centrifughi di mandata a pale in avanti, a doppia aspirazione, bilanciati staticamente e

I ventilatori sono di tipo elicoidale a profilo alare in alluminio pressofuso a servizio delle batterie

La sezione filtrante è posta sulla ripresa aria ambiente ed è costituita da filtri pieghettati in fibra

sintetica a densità calibrata con classe G4 (CEN-EN 779) supportati da un telaio metallico in acciaio

zincato. I Filtri presentano un facile accesso dall'esterno tramite scorrimento su griglie in acciaio e

L'unità presenta un circuito frigorifero corredato dei seguenti componenti: - Carica di gas refrigerante

R410A - Filtro deidratatore - Indicatore di passaggio liquido. - Valvola di espansione termostatica

provvista di equalizzatore esterno. - Separatore di liquido - Rubinetti di carica e controllo pressioni. -

Il quadro elettrico di potenza e comando è costruito in conformità alle norme EN 60204-1/IEC 204-1

adatto per installazioni esterne. Esso è situato nella parte anteriore dell'unità ed è protetto da un

elettrico è completo di: - Trasformatore per il circuito di comando - Sezionatore generale bloccoporta

- Sezione di potenza con distribuzione a barre - Fusibili e contattori per compressori e ventilatori -

Morsetti dei circuiti di comando del tipo a molla (cage clamp) per garantire ottimo contatto del tempo

La batteria di trattamento dell'aria ad espansione diretta per lo scambio termico col gas refrigerante è

realizzata con pacco di tubi di rame espansi meccanicamente ed alette in alluminio con superficie

Due unità rooftop aria/aria a pompa di calore ciascuna con compressori scroll, fluido

refrigerante R-410A, portata unità interna 11.500mc/h, potenza termica 44.4 kW, potenza

frigorifera totale 45,9kW,completa di giunti antivibranti per appoggio su basamento e sistema

di regolazione costituito da sonda di temperatura ambiente, sonda di temperatura aria esterna,

Sono di tipo ermetico  rotativo scroll a spirale orbitante, completi di riscaldatore del carter, motore

elettrico a due poli con avviamento diretto, protetti internamente contro le sovratemperature.

Tollerano molto bene sforzi prodotti da eventuale ritorno di liquido garantendo una ridotta possibilità

di rotture meccaniche e aumentandone l'affidabilità e la durata. Sono alloggiati in un vano

compressori separato, ampio e completamente accessibile per una perfetta razionalizzazione del

sonda di umidità da canale e controllore con logica proporzionale a gradini

completa di attacco per lo scarico.

COMPRESSORI:

BACINELLA RACCOGLI CONDENSA:

aria è realizzata con pacco di tubi di rame espansi meccanicamente ed alette in alluminio con

BATTERIA DELLA SEZIONE ESTERNA:

BATTERIA DI TRATTAMENTO ARIA:

piping e per garantire la corretta accessibilità a tutti i componenti del circuito frigo.

termo-igrometriche.

SEZIONE FILTRANTE:

dinamicamente. Motori elettrici trifase, del tipo UNEL MEC, con grado di protezione IP55, a

trasmissione fissa modulabile con inverter tramite potenziometro.

SEZIONE VENTILANTE DI TRATTAMENTO:

CIRCUITO FRIGORIFERO:

l'inversione di ciclo.

esterne, direttamente accoppiati con rotore esterno. Il motore elettrico è provvisto di protezione

termica interna incorporata e con rete autoportante di protezione nella parte esterna.

SEZIONE VENTILANTE ESTERNA:

e rapidità di intervento - Controllore elettronico a microprocessore

permettono una semplice estrazione e pulizia.

pannello amovibile in peralluman e da una doppia porta incernierata con guarnizioni. Il quadro

Valvole di sicurezza di alta e bassa pressione - Valvola di non ritorno - Valvola quattro vie per

QUADRO ELETTRICO:

DIMENSIONAMENTO CANALI D'ARIADIMENSIONAMENTO CANALI D'ARIA

DIFFUSORE DI MANDATA A CONI REGOLABILI CON SERRANDA DI
TARATURA ED EQUALIZZATORE - FLUSSO ORIZZONTALE - DRA 315

DIFFUSORE DI MANDATA A CONI REGOLABILI CON SERRANDA DI
TARATURA ED EQUALIZZATORE - FLUSSO VERTICALE - DRA 400

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA CON CONTRO TELAIO E SERRANDA DI
TARATURA

ESTRATTORE A SOFFITTO.

GRIGLIA DI TRANSITO SU PORTA.

CANALE DI MANDATA (PER LE SEZIONI VEDI TABELLA)

CANALE DI RIPRESA (PER LE SEZIONI VEDI TABELLA)

PASSAGGI VERTICALI NELLA COPERTURA

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA

PARTICOLARE STAFFE DI
 FISSAGGIO CANALIZZAZIONE

PARTICOLARE "C"
DAMPER

PARTICOLARE "B"PARTICOLARE "A"

Prospetto Fronte ex Ferrovia e Via del Mare

Prospetto Fronte Mare

Prospetto Fronte ex Ferrovia e Via del Mare

Prospetto Fronte Mare
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PARTICOLARE "A"
UNIONE FLESSIBILE

BOCCA DI SPINTA DALLA MACCHINA

CONDOTTO
BRIDA

Tratto dritto

MANDATA ROOF-TOP (B)

TRATTO Q (mc./h) H (mm.) L (mm.) V. (m./sec.)

M0/A 11200 600 1000 5.20

M0/B 11500 600 1000 5.20

DIMENSIONAMENTO CANALI D'ARIA

MANDATA ROOF-TOP (A)

DIMENSIONAMENTO CANALI D'ARIA

TRATTO Q (mc./h) H (mm.) L (mm.) V. (m./sec.)

R0/A 11200 600 1000 5.20

R0/B 11200 600 1000 5.20

RIPRESA ROOF-TOP (A)

MANDATA ROOF-TOP (B)
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SETTORE "03"

LEGENDA SETTORI DI INTERVENTO

SETTORE "02"

SETTORE "01"

SETTORE "05"

SETTORE "06"

Banchina lungomare Via Amerigo Vespucci

Diga di Punta RisoSETTORE "10"

AREE DEMANIALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL PORTO DI BRINDISI

SETTORE "09"

SETTORE "07"

SETTORE "08"

Banchine Dogana, Centrale, Montenegro, Sciabiche e Revel

Banchine e fabbricati dal Varco n. 7 di Via Regina di Bulgaria al Varco n. 9 del Seno di Levante

Fabbricato Servizi passeggeri di Via Spalato

Banchine e fabbricati di Costa Morena Ovest e Est

Banchine Villaggio Pescatori e Ammiraglio Millo

Via Torpediniere, Via Rizzo e diga di Bocche di Puglie

Banchine e fabbricati di S'Apollinare, Montecatini, Punto Franco, Feltrinelli, Via delle Bocce,

SETTORE "04" Nuova Viabilità di collegamento Via delle Bocce, Costa Morena e Sant'Apollinare

N.B.: Settore portuale privo di impianti tecnologici e/o in corso di completamento*

*

*

*

Ing. Antonio PANTANELLA Geom. Giorgio CONOCI Geom. Santino GUADALUPI
(coord.re gruppo proget.ne)


