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PIANTA PIANO TERRA TERMINAL PUNTA DELLE TERRARE

Banchina Punta delle Terrare

postazione di controllo
SECURITY PORTUALE
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DESCRIZIONE ELABORATO

NOME FILE SCALADATA EMISSIONE

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P.IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

DATA REVISIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DATA REVISIONE DATA REVISIONE

N° ELAB.

DESCRIZIONE PROGETTO

PS.05.01.F.

DIRETTORI OPERATIVIIL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

C.U.P.

C.I.G.

DIPARTIMENTO PORTO DI BRINDISI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.E.

PROGETTISTA / STI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Perizia di Variante

VARIE

IITT.BR

PLANIMETRIA SETTORE 05 - (Fabbricato Terminal Passeggeri Punta delle Terrare)

Ing. Francesco DI LEVERANO

Ing. Francesco DI LEVERANO

SETTORE "03"

LEGENDA SETTORI DI INTERVENTO

SETTORE "02"

SETTORE "01"

SETTORE "05"

SETTORE "06"

Banchina lungomare Via Amerigo Vespucci

Diga di Punta RisoSETTORE "10"

AREE DEMANIALI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL PORTO DI BRINDISI

SETTORE "09"

SETTORE "07"

SETTORE "08"

Banchine Dogana, Centrale, Montenegro, Sciabiche e Revel

Banchine e fabbricati dal Varco n. 7 di Via Regina di Bulgaria al Varco n. 9 del Seno di Levante

Fabbricato Servizi passeggeri di Via Spalato

Banchine e fabbricati di Costa Morena Ovest e Est

Banchine Villaggio Pescatori e Ammiraglio Millo

Via Torpediniere, Via Rizzo e diga di Bocche di Puglie

Banchine e fabbricati di S'Apollinare, Montecatini, Punto Franco, Feltrinelli, Via delle Bocce,

SETTORE "04" Nuova Viabilità di collegamento Via delle Bocce, Costa Morena e Sant'Apollinare

N.B.: Settore portuale privo di impianti tecnologici e/o in corso di completamento*

*

*

*

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI AMBITI DEI PORTI DI SISTEMA - LOTTO 2: BRINDISI E MONOPOLI
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PIANTA SEZ. VERTICALE

QUOTA FONDO TUBO

MAGRONE DI FONDAZIONE

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE

CALCESTRUZZO

TAPPO DI ISPEZIONE

PARTICOLARE POZZETTO DI RACCORDO E ISPEZIONE

2

Pluviale Ø120 per l'allontanamento delle acque
meteoriche da distanziare dalla parete della vasca.

L'ubicazione del pluviale sarà scelta in funzione
della pendenza del terreno al fine di evitare il
ristagno dell'acqua.
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Quadro di allarme
segnalazione per
livello vasca

La pendenza necessaria sarà
ottenuta attraverso la messa in opera
 di materiale incoerente di diversa
granulometria compattato,  e

successiva sagomatura con malta
cementizia. Disporre una rete
anti-ritiro f6 Ø15" e rivestire tutto con
 intonaco a stagnezza addittivato con

 prodotto idrofugo

Scossalina in pietra rifinita

con gocciolatoio +0.00

Intonaco interno a stagnezza
addizionato con prodotto idrofugo

s=2cm min

Riempimento da
eseguirsi con il materiale

proveniente dallo scavo

SEZIONE TRASVERSALE
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Letto di posa con calce s=2,5cm
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Foglio di polietilene s=100mm
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MAGRONE

500

Intonaco
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Recinzione di grigliato metallico zincato tipo Orsogrill h=100cm.

Prevedere apertura del cancello nel punto più idoneo per facilitare
l'accesso alla copertura della vasca dall'esterno.

BARI 0112

Intonaco s=1.5cm

Solaio 12+5=7cm

Masso a pendio alleggerito s=var.

Cemento autolivellante di regolarizzazionze s=cm

Primer+guaina bitumata s=4mm

Pavimento con marmette di graniglia di cemento

PACCHETTO DI COPERTURA
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Muretto h=20cm in muratura di
laterizio per il contenimento del

pacchetto di copertura

Guaina impermeabilizzante

Parete di c.a.

Pannello di polistirolo espanso a
protezione della guaina durante

il riempimento

-260  Quota presunta del

livello dell'acqua marina

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3
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DN 160

CONDOTTA

FOGNARIA

P.P.F.

CLS

ASFALTO

STABILIZZATO

SEZIONE DI SCAVO

CALCESTRUZZO

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE SIFONE INTERCETTATORE

SEZ. VERTICALE

ALL'ALLACCIO

PARTICOLARE POZZETTO SIFONATO

DALLA RETE

PARTICOLARE COSTRUTTIVI POZZETTI

VANO TECNICO
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

SALA D'ASPETTO
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Ø110

in c.a. dim. 15,0x4,0x2,10 mt.

Vasca di raccolta acque nere

Sfiato vasca di raccolta
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PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3
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Prospetto C
orsie di Sbarco

TORRE FARO

CABINA

ELETTRICA

Box Ufficio

Box Ufficio
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Loc. Tecn.

SALA ATTESA PASSEGGERI

SPOGLIATOI

w.c. donne

w.c. uomini

VANI TECNICI

VANI TECNICI

CENTRALE IDRICA

DEPOSITO

BAR

BAR

VANO TECNICO
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

SALA D'ASPETTO

Pozzetti di consegna sifonati dim. 0,80x0,80

Pozzetti di raccordo e ispezione dim. 0,80x0,80

Tubazione fogna nera interrata in PVC rigido tipo 303/1 -  UNI 7447

LEGENDA

TUBAZIONE DI SCARICO IN POLIETILENE PE63 DIAM. 110 MM

POZZETTO SIFONATO A PAVIMENTO IN PVC Ø 100 CON COPERCHIO IN
OTTONE

Ing. Antonio PANTANELLA Geom. Giorgio CONOCI Geom. Santino GUADALUPI
(coord.re gruppo proget.ne)

TERMINAL PASSEGGERI


