LEGENDA SIMBOLI

Unita esterna per impianti a volume / flusso di
€§ refrigerante variabile. (Impianto VRF) Controllore Centralizzato impianto VRF
Cavo di collegamento logico
Comando a filo per unita interna

(=] VRV/VRF.

Unita interna del tipo cassetta 4 vie per impianti
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Unita Esterna
Pf: 80.00 kW
Pt: 88.00 kW
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Pt: 4.0 kW
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Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie
Pf: 4.5 kW Pf: 4.5 kW Pf: 4.5 kW Pf: 4.5 kW Pf: 4.5 kW
Pt: 5.0 kW Pt: 5.0 kW Pt: 5.0 kW Pt: 5.0 kW Pt: 5.0 kW
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Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie
Pf. 2.8 kW Pf. 2.8 kW
Pt: 3.2 kW Pt: 3.2 kW
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Unita Cassetta 4 Vie
Pf. 2.2 kW
Pt: 2.5 kW
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Unita Cassetta 4 Vie
Pf. 2.8 kW
Pt: 3.2 kW
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Unita Cassetta 4 Vie
Pf. 5.6 kW
Pt: 6.3 kW
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Unita Cassetta 4 Vie
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2.2 kW
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Unita Cassetta 4 Vie
Pf. 2.8 kW
Pt: 3.2 kW
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Unita Cassetta 4 Vie

Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie Pf 3.6 kW
Pf: 2.8 kW Pf: 2.8 kW Pt: 4.0 kW
Pt: 3.2 kW Pt: 3.2 kW
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Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie Unita Cassetta 4 Vie
Pf. 4.5 kW Pf. 4.5 kW Pf: 4.5 kW Pf. 4.5 kW Pf. 4.5 kW HH
Pt: 5.0 kW Pt: 5.0 kW Pt: 5.0 kW Pt: 5.0 kW Pt: 5.0 kW —]
Unita Cassetta 4 Vie
Pf: 3.6 kW
Pt: 4.0 kW

Schema Sistema di controllo
Nome Etichetta Cablaggio Dimensione del cavo e Lunghezza
Bus di collegamento unita Cavo bipdlare 2x1,5mm2 fino a 1000m
schermato twistato
interna - unita esterna utu2 Non polarizzato 2x2,5mm2 fino a 2000m
Bus di collegamento U3 Ua Cavobipdare ~ La lunghezza totale del bus di collegamento & U1 + U2
dei Comandi Centralizzati Non polarizzato La distanza dei collegamenti U3U4
. e Cavo bipolare "
Bus di collegamento delle unita aohormato twistato 2x1,5mm?2 fino a 100m
U5 U6 0

esterne delle unita esterne Non polarizzato
Collegamenti per controlli Cavo bipolare da 2x0,5mm2 a 2x1,5 mmZ2 fino a 500m
a distanza controlli a distanza AB . Max 500m tra le uni@é‘imeme e iI_ comando remoto

» Max 400m tra le unita interne e il comando remoto

pilotate da comando infrarosso
» Max 200m tra le sole unitainterne del gruppo
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