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Autorita di Sistema Portuale Infrastrutturazioni portuali per
/ ' del Mare Adrlatlco Mendlonale eliminazione fornitura energia

o o elettrica in sottolettura

[VOCE DI ELENCO PREZZI Rif prezziario €um |

Art. 1,1 Scavo a sezione obbligata o ristretta per posa tubazioni di
qualsiasi tipo e dimensione (ENEL, TELECOM, GAS,
ACQUEDOTTO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA), eseguito a
macchina fino a profondita di m 1.50 in terreni di qualsiasi
natura e consistenza (esclusa la roccia da mina), inclusa
I'eventuale demolizione della massicciata stradale sotto
pavimentazione anche in presenza di pozzetti e
sottoservizi, comprese le necessarie attrezzature, armature
e sbadacchiature a sostegno degli scavi a norma di
sicurezza e per l'eventuale aggottamento dacqua e
compreso il successivo rinterro con materiale proveniente
dallo scavo fino a quota progetto o indicata dalla D.L., il
costipamento ed il trasporto a rilevato o a discarica del
materiale eccedente secondo prescrizioni di progetto e
della D.L., ogni onere incluso a dare il lavoro finito
(scarifica o fresatura di conglomerati bituminosi o
demolizione di pavimentazioni diverse compensate a
parte).
| Prezzoamc ___E 01.03a € 9,15]

Art. 1,2 Formazione di strato di fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato conaggregati naturali, artificiali
(rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della
UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1).
Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine,compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalitd prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento,
spessore finito compattato cm 10

Prezzoamc  Inf 01.08 €17,00|

Art. 1,3 Fornitura in opera di conglomerato bituminoso binder (dim
inerte 0/25-30 mm secondo spessore) steso con finitrice
meccanica a lama vibrante e parzialmente a mano, previa
preparazione del fondo con emulsione bituminosa a 0,5
Kg/mq e rullato con idonei mezzi meccanici, ogni onere
incluso a dare il lavoro finito secondo prescrizioni di
progetto e della D.L. (misurato in opera compattato);

spessore finito cm 5.
| Prezzoamq __Inf01.11 €1,87]
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Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura spessore mm
40 in conglomerato bituminoso, avente granulometria di
mm 0-15 confezionato a caldo e composto da aggregati
durissimi oftenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in
conformitd alle Norme tecniche vigenti, dello spessore
compresso di mm 40, compreso guardiania, segnaletica
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
ogni onere incluso per dare il lavoro finito secondo
prescrizioni di progetto e della D.L. (misurato in opera
compattato). spessore finito cm 4.

| Prezzo a mq

Inf 01.15

€ 1,94

Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia,
ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per
I'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di
carico per una distanza fino a m 50 e quantaltro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Con recupero e riposa in opera senza catalogazione.

| Prezzo a mg

Inf 01.15

€ 1,94]

Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e
marmettoni di cemento di misura cm 30x30 o cm 40x40,
con strato di usura costituito da un impasto di inerti
ricavati da marmi di diversa natura e granulometria delle
graniglie, posato con boiacca di puro cemento tipo 325 sul
letto di malta di legante idraulico. Compresa la stuccatura
e la sigillatura dei giunti anche con malta ossidata,
I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I''mmagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo
di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.

| Prezzo a mq

E 12.15a

€ 33,70|

Fornitura e posa in opera di Armadio contenitore Misuratori
Enel per gli allacciamenti in BT tali da consentire
I'installazione dei contatori Enel e dei relativi interruttori di
protezione generale dell’'utente. Il prodotto potra essere
realizzato in opera o prefabbricato rispettando le
dimensioni e forma riportate IN ALLEGATO ELABORATO
GRAFICO . L'armadio dovra assicurare un grado di
protezione verso lesterno IP43 (Norme CEI 70-1). |l
manufatto dovra essere costituito da una struttura in
calcestruzzo classe Rck 400 armato con fibre polimeriche.
Gli armadi BT dovranno essere forniti gia completi di
portoncino in vetroresina del tipo Omologato Enel.

| Prezzo a corpo

np

€ 800,00|
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Fornitura e posa In opera di doppia canalizzazione
parallela in polietilene diametro esterno 2 x 125 mm a
doppia parete (parete interna liscia in polietilene a bassa
densita e parete esterna corrugata in polietilene a alta
densita), a marchio IMQ e conforme alle norme CEl EN
50086-1 (CEl 23-29) e CElI EN 50086-2-4/A1 (CEIl 23-
46;V1), con resistenza allo schiacciamento maggiore o
uguale a 450N. Sono compresi nel prezzo i manicotti di
giunzione in polietilene, le etichette di segnalazione del tipo
di linea che deve essere alloggiata, guaina zincata interna
diametro mm. 2 per il tiraggio dei cavi e quant'altro
necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.
LINEA PRINCIPALE ENEL

| Prezzo a ml

EL 04.07h

€10,63|

Fornitura e posa in opera di doppia canalizzazione
parallela in polietilene diametro esterno 2 x 80 mm a
doppia parete (parete interna liscia in polietilene a bassa
densitd e parete esterna corrugata in polietiene a alta
densita), a marchio IMQ e conforme alle norme CEl EN
50086-1 (CEl 23-29) e CEI EN 50086-2-4/A1 (CEIl 23-
46;V1), con resistenza allo schiacciamento maggiore o
uguale a 450N. Sono compresi nel prezzo i manicotti di
giunzione in polietilene, le etichette di segnalazione del tipo
di linea che deve essere alloggiata, guaina zincata interna
diametro mm. 2 per il tiraggio dei cavi e quant'altro
necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.
LINEA MONTANTI CONCESSIONARI

| Prezzo a ml

EL 04.07f

€ 6,68|

Fornitura in opera di linea elettrica quadripolare b.t.
costituita da quattro cavi unipolari 1 X 4 mmgq tipo
FG180M18 0,6/1KV (se dotati di certificato di produzione
entro 30/0672017 FG100M2 - 0,6/1 kV) entro cavidotto
elettrico esistente, compresa apertura e chiusura dei
pozzetti, o in posa aerea su canalina o sotto controsoffitti o
in tubazione corrugata nuova o esistente compreso ogni
onere incluso a dare il lavoro finito a regola d'arte. La posa
di tali linee elettriche & finalizzata alla predisposizione per
la connessione delle singole utenze presenti nelle varie
aree in oggetto ai misuratori installati dall’ente erogatore.
La predisposizione  connessione potra  avvenire
prevalentemente raggiungendo l'attuale strumentazione di
misurazione in sottolettura o raggiungendo i quadri di
zona. Paritcolare attenzione deve essere posta in
occasione di connessioni trifase al fine di rispettare la
preesistente RST.

Nel caso in cui sard necessario accorpare sotto un solo
misuratore pit ambienti attualmente serviti da piu
misuratori in sottolettura le cui linee corrano in parallelo si
dovranno prevedere quadretti sotto misuratori con idonei
interruttori differenziali Magnetotermici a protezione delle
singole linee.

| Prezzo a ml

EL 03.05¢

€ 1,45|
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Art.  3,1.1 Fornitura in opera di linea elettrica quadripolare b.t.

costituita da quattro cavi unipolari 1 X 6 mmgq tipo
FG180M18 0,6/1KV (se dotati di certificato di produzione
entro 30/0672017 FG100M2 - 0,6/1 kV) entro cavidotto
elettrico esistente, compresa apertura e chiusura dei
pozzetti, o in posa aerea su canalina o sotto controsoffitti o
in tubazione corrugata nuova o esistente compreso ogni
onere incluso a dare il lavoro finito a regola d'arte. La posa
di tali linee elettriche & finalizzata alla predisposizione per
la connessione delle singole utenze presenti nelle varie
aree in oggetto ai misuratori installati dall’ente erogatore.
La  predisposizione  connessione  potra  avvenire
prevalentemente raggiungendo l'attuale strumentazione di
misurazione in sottolettura o raggiungendo i quadri di
zona. Paritcolare attenzione deve essere posta in
occasione di connessioni trifase al fine di rispettare la
preesistente RST.
Nel caso in cui sard necessario accorpare sotto un solo
misuratore pit ambienti attualmente serviti da piu
misuratori in sottolettura le cui linee corrano in parallelo si
dovranno prevedere quadretti sotto misuratori con idonei
interruttori differenziali Magnetotermici a protezione delle
singole linee.

| Prezzoaml __EL 03.05d € 1,61

Art. 3,1,2 Fornitura in opera di linea elettrica quadripolare b.t.

costituita da quattro cavi unipolari 1 X 16 mmq tipo
FG180M18 0,6/1KV (se dotati di certificato di produzione
entro 30/0672017 FG100M2 - 0,6/1 kV) entro cavidotto
elettrico esistente, compresa apertura e chiusura dei
pozzetti, o in posa aerea su canalina o sotto controsoffitti o
in tubazione corrugata nuova o esistente compreso ogni
onere incluso a dare il lavoro finito a regola d’arte. La posa
di tali linee elettriche & finalizzata alla predisposizione per
la connessione delle singole utenze presenti nelle varie
aree in oggetto ai misuratori installati dall’ente erogatore.
La predisposizione  connessione potra  avvenire
prevalentemente raggiungendo l'attuale strumentazione di
misurazione in sottolettura o raggiungendo i quadri di
zona. Paritcolare attenzione deve essere posta in
occasione di connessioni trifase al fine di rispettare la
preesistente RST.
Nel caso in cui sard necessario accorpare sotto un solo
misuratore piu  ambienti attualmente serviti da piu
misuratori in sottolettura le cui linee corrano in parallelo si
dovranno prevedere quadretti sotto misuratori con idonei
interruttori differenziali Magnetotermici a protezione delle
singole linee.

| Prezzo aml___EL 03.05f €2,71]
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VOCE DI ELENCO PREZZI

Rif prezziario

€/um

Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio
zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio
asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50
per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5
per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori.
Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola
o a sospensione. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi
sopportabili. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavorao finito tenuto conto dei carichi sopportabili.

Prezzo a ml

EL 04.08e

€ 27.89|

Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni
elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in
muratura, eseguita a mano, compresa la chiusura delle
stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
Misurate al metro quadrato per 1

centimetro di profondita

Prezzo a ml

E 02.11d

€ 8.40|

Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino
carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni
esterne di 550 x 550 x 550 mm

Prezzo cad

EL 04.12d

€ 81,00|
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