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1. PREMESSA

Il porto di Bari, con la sua posizione geografica, € uno dei piu importanti scali polifunzionali
dell’ltalia meridionale e porta di collegamento con i Paesi dell’Est europeo e del Medio Oriente.

L’attuale configurazione del Porto di Bari & frutto di una serie di interventi che si sono succeduti
nel tempo man mano che si manifestavano nuove necessita o si evidenziavano particolari
tendenze nel settore del trasporto marittimo. La posizione geografica favorevole ha consentito il
continuo evolversi delle principali attivita del porto riguardanti sia il traffico passeggeri che il
traffico merci. | dati piu recenti rilevano che il movimento passeggeri, basato sul traffico traghetti
e crocieristico, € lattivita trainante del porto di Bari. Ad alimentare il trend positivo hanno
contribuito sicuramente il continuo miglioramento delle strutture ricettive e una crescente

attenzione all’'offerta dei servizi portuali (terminal crociere, stazione marittima).

Il Porto di Bari ha avuto il suo primo sviluppo a partire dalla meta dell’800, sotto il governo
borbonico, durante il quale, grazie ad una politica mercantilistica, iniziava a delinearsi uno
sviluppo dell’attivita commerciale. Nonostante adattamenti e perfezionamenti successivi, si
dimostrd presto insufficiente a soddisfare I'incremento dei traffici sopravvenuti.

I Nuovo Porto si sviluppd sulla costa nord ovest della citta, fra la punta S. Cataldo e |l
promontorio della citta vecchia. Cosi fu realizzato nel 1860 un primo braccio, della lunghezza di
circa 264 m, con molo a scogliera e muro paraonde ad andamento parabolico, oggi denominato
“Molo Borbonico” o “Vecchio Molo Foraneo”. Il governo italiano succeduto a quello borbonico,
ritenne opportuno continuare I'opera iniziata completando il suddetto molo fra il 1872 e il 1883.
La sua lunghezza complessiva € di 905 m, con un primo braccio spiccato dall’estremo
settentrionale della penisola su cui sorge la citta vecchia, diretto verso nord ovest della
lunghezza di 455 m, e con un secondo braccio diretto ad ovest della lunghezza di 450 m.

Il molo per le peculiari caratteristiche storiche e architettoniche é oggi sottoposto a tutela da
parte del Ministero dei beni Culturali (decreto del 07/12/2001) della Sovrintendenza Regionale
per i Beni e le Attivita Culturali ai sensi del D.lgs 490/1999 (abrogato dall’articolo 184, comma 1,
decimo trattino del D.Igs 42/2004).

Negli anni seguenti il Porto conobbe un ulteriore sviluppo, in particolare con la realizzazione di
ulteriori moli, banchinamenti ed approfondimenti dei fondali, nonché con la realizzazione del
riempimento "Marisabella" per l'organizzazione delle aree a terra da destinare alle attivita

portuali.
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Con voto n° 945 il 18/01/1974 il C.S. LL.PP. approvo il progetto di aggiornamento del P.R.P. del
Porto di Bari, comprendente, tra le altre opere, la costruzione della Darsena di Ponente
mediante allargamento verso I'esterno sia dell'attuale molo di ridosso che del vecchio molo
Foraneo, con la creazione di 565 m di banchine con tirante d'acqua da 12,00 a 13,00 m sul
.Lm.m. e l'approfondimento da -12,00 a -13,00 m dei fondali nella realizzanda Darsena di

Ponente.

molo foraneo

Darsena
di Levante

Darsena
di Ponente

Capitaneria

Porto di Bari - situazione attuale

L'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha attualmente previsto per il
Porto di Bari la realizzazione di un nuovo edificio adibito a Terminal Crociere e Traghetti sulla
banchina 10, con la sistemazione delle aree esterne di pertinenza dello stesso Terminal.

Il nuovo edificio andrebbe realizzato lungo la nuova parte di molo costruito in adiacenza al
vecchio molo Foraneo (Molo Borbonico).
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2. DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

Come accennato in premessa, 'area interessata dall'intervento occupa la parte settentrionale
del molo, verso la Darsena di Ponente, oggetto negli anni 2007-2009 di ampliamento rispetto al

vecchio molo Foraneo (Molo Borbonico).

Ortofoto - Stralcio banchina 10

Vista aerea banchina 10
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Come illustrato di seguito, attualmente sulla banchina 10 sono presenti quattro strutture

prefabbricate a servizio del traffico crocieristico/traghetti:

- "A": la tensostruttura posizionata lungo il lato nord della banchina adibita a deposito bagagli;

- "B": un gruppo di prefabbricati a servizio delle compagnie;

- "C": la tensostruttura prefabbricata adibita ad accettazione bagagli;

- "D": il prefabbricato adibito a controllo passeggeri per le operazioni di imbarco e transito.

Attualmente quindi i flussi dei passeggeri avvengono principalmente in esterno,

indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Per la realizzazione del nuovo Terminal sara necessario lo spostamento di tutte le strutture
attualmente presenti in un’area limitrofa all'interno dello stesso molo, in modo da consentire |l
normale funzionamento dei servizi ai passeggeri forniti dalle stesse, per tutta la durata del

cantiere di costruzione del nuovo terminal.
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La superficie complessiva del molo é di 21.000 mg comprensiva della banchina di ormeggio ed
escluso il Molo Borbonico ed il suo basamento, sara quindi possibile trovare facilmente una

sistemazione temporanea dei prefabbricati durante le fasi di cantiere
La superficie dell'area su cui andra realizzato il Terminal & di 3.200 mq.
Gli ormeggi della banchina 10 possono ospitare una nave da crociera per le operazioni di home

port e/o di transito dei passeggeri, o in alternativa, un traghetto per le operazioni di
imbarco/sbarco.

Vista aerea banchina 10
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Foto banchina 10

Foto banchina 10
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3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Come meglio esposto nello Studio di Inserimento Urbanistico facente parte del presente

progetto, l'area interessata dall'intervento ricade:

- allinterno del Piano Regolatore Generale (PRG) in zona "Aree Ferroviarie, Portuali ed
Aeroportuali”, destinate secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione dello
stesso PRG, al mantenimento o all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi, secondo piani

particolareggiati che le autorita interessate redigono d'intesa col Comune;

- all'interno del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PUA) in zona di tipo "B" - piazzale
operativo a servizio delle banchine - e, sul perimetro, in zona di tipo "A" - banchina per

ormeggio e stazionamento navi e/o grosse imbarcazioni.

4. VINCOLI AREA DI INTERVENTO

Il molo per le peculiari caratteristiche storiche e architettoniche & sottoposto a tutela da parte del
Ministero per i Beni e le Attivita Culturali (decreto del 07/12/2001) della Soprintendenza
Regionale per i Beni e le Attivita Culturali della Puglia ai sensi del D.lgs 490/1999 (abrogato
dall’articolo 184, comma 1, decimo trattino del D.Igs 42/2004).

L'intervento interessera la nuova parte di Molo, e non interverra in nessun modo all'interno della

zona di vincolo.

Dal punto di vista paesaggistico, all'interno del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
vigente, l'area ricade nella tavola dei Beni Paesaggistici sotto il profilo delle componenti
idrogeologiche in zona "BP - Territori Costieri”, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 142/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ai sensi dell'art. 142 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 142/2004, essendo l'area in questione
ricompresa alla data del 06/09/1985 all'interno del primo piano pluriennale di attuazione (PPA)
del Comune di Bari con previsioni che risultano concretamente realizzate, I'area non risulta

soggetta all'applicazione delle disposizioni di tutela ope-legis.
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5. DESCRIZIONE DEL TERMINAL

L’intervento proposto dal presente progetto preliminare ha per oggetto la realizzazione di un
terminal crociere al posto delle strutture esistenti a servizio del traffico crocieristico/traghetti.

Il nuovo terminal avra dimensioni in pianta di circa 90 m x 30 m, sara distribuito su due livelli e
sara posizionato nelle medesime aree attualmente occupate dalle strutture esistenti che

verranno ovviamente rimosse.

Il piano terra avra una superficie coperta di 2.200 mq e 400 mq di porticato aperto.
Al piano terra sara localizzata la hall di ingresso, spazio a doppia altezza destinato all'accesso
da parte dei passeggeri in imbarco, sia per le crociere home-port che in transito, che per i

traghetti.

Nella hall i passeggeri in imbarco troveranno 10 desk "meet&greet”, adibiti all'accoglienza e
registrazione dei passeggeri, e un‘area di attesa; dalla hall i passeggeri potranno proseguire per

accedere all’area di imbarco vera e propria.

Nell'area di imbarco i passeggeri troveranno le macchine adibite ai controlli di sicurezza (Rx); lo
spazio antistante é stato quindi progettato in modo da poter ospitare agevolmente una lunga fila
di passeggeri in attesa e da poter distribuire i passeggeri su quattro diverse macchine Rx per il
bagaglio a mano e sui relativi archi Rx per il controllo delle persone.

Planimetria piano terra
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In quest’area trovano inoltre posto degli uffici, di cui uno destinato alla Polizia, e i servizi igienici

a disposizione dell'area di attesa.

Tra le funzioni del piano terra nel lato est dell'edificio si trovano:

- un’area per il drop-off (ricezione bagagli) dove saranno situate tre macchine Rx per i controlli
di sicurezza dei bagagli di stiva;

- una sala bagagli di circa 600 mq, in grado di ospitare le valige dei passeggeri in sbarco,
accessibile ai passeggeri direttamente dalla banchina;

- varie aree servizi, contenenti spazi per le forze dell’'ordine, la Dogana, La Guardia di Finanza
la Polizia di Frontiera, servizi igienici e diversi uffici.

Nella hall al piano terra si trovano le scale mobili e 'ascensore che consentiranno l'accesso dei

passeggeri al primo piano.

Il piano primo avra superficie complessiva di 950 mq, sara parzialmente arretrato rispetto al
piano terra ed in affaccio su di esso tramite una lunga balconata in vetro; sara costituito da
un'ampia superficie destinata ad area di attesa per i passeggeri, su cui si trovera un bar con
tavolini interni ed esterni posti su un’ampia terrazza “Piazza del Mare” situata ad est dell’edificio
e collegata al molo da un’ampia scalinata contornata da piani verdi inclinati capaci di mitigare le
grandi superfici asfaltate destinate a parcheggio dei pullman e delle auto. Oltre alla scalinata a
completare il collegamento tra il molo e la “Piazza del mare” vi sara una rampa pedonale al fine
di consentire un accesso piu confortevole e nel contempo il rispetto delle normative sui disabili.
Tale piazza potra essere utilizzata dalla cittadinanza come foyer per eventi, conferenze,
incontri, potendo l'area di attesa interna al terminal trasformarsi alloccorrenza in sala
polifunzionale.

Al primo piano saranno anche collocati locali di servizio per il funzionamento del terminal, di

deposito e sevizi igienici.

Al primo piano inoltre, situata nell'angolo nord-ovest, sara presente una vasta superficie
destinata ad area tecnica dell’edifico. In questa zona saranno installate le macchine (UTA)
necessarie per la climatizzazione di tutto I'edificio ed altre apparecchiature tecniche (chillers).
Tale area sara completamente areata in quanto la superficie perimetrale verso I'esterno sara
protetta esclusivamente con pannelli a lamelle orizzontali, volti ad impedire I'ingresso dell’acqua

meteorica, ma assolutamente permeabili all’aria.
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MEZZANINO

‘ TECNICO
200ma

Planimetria piano primo

La copertura dell’edificio sara piana e non praticabile, verra realizzata con pannelli in alluminio
tipo Kalzip appoggiati su lamiera grecata con interposti vari strati di coibentazione.
Tale soluzione ci permettera di avere pesi contenuti con indubbi vantaggi di costi di struttura e

di fondazioni.

e

Sezione longitudinale

L’edificio, per quanto riguarda il prospetto sud e il prospetto ovest sara caratterizzato dalla
presenza di vaste superfici vetrate che determineranno uno spazio interno quasi totalmente
permeabile alla luce e che consentiranno la percezione di una continuita spaziale tra interno ed

esterno quasi totale.

ettt
eE=

e

Prospetto sud
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Prospetto ovest

Il prospetto nord sara caratterizzato da una parete cieca in pannelli di cls prefabbricati nella
parte superiore mentre al piano banchina vi saranno delle ampie vetrate contenti le porte di
accesso alla banchina stessa per i passeggeri e serrande di accesso al magazzino bagagli.

A completamento del prospetto verra realizzata una pensilina appesa di protezioni dei

passeggeri durante le operazioni di imbarco e sbarco nelle giornate di pioggia

Prospetto nord

Nel prospetto est come gia descritto in precedenza si troveranno i grandi piani inclinati verdi a
fare da cornice alla scalinata di accesso alla "Piazza del mare", elemento caratterizzante di tutto
il progetto, che & stato pensato per dialogare col grande piano verde orizzontale creato in

precedenza come basamento del Molo Borbonico.
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Prospetto est

6. STRUTTURE

In fase di progettazione preliminare si é ipotizzata una struttura portante in elevazione
interamente in acciaio con pilastri a maglia 9 x 10 m, il solaio del piano primo in lamiera grecata
con getto di completamento in C.A., su graticcio di travi in acciaio.

La copertura verra realizzata con pannelli metallici coibentati su un’orditura di travi reticolari tra
loro ortogonali in asse ai pilastri ed un’orditura secondaria parallela al lato lungo dell’edificio.

Il tutto sara adeguatamente protetto nei confronti dell'incendio con un grado di resistenza al

fuoco pari a quello che sara determinato dal progetto antincendio.
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7. DINAMICA DEI FLUSSI DEI PASSEGERI IN IMBARCO E SBARCO DALLE NAVI
SITUAZIONE PREVISTA A PROGETTO

Come accennato nel paragrafo “Descrizione del Terminal”, il nuovo edificio svolgera le funzioni

di imbarco e sbarco per le crociere ed i traghetti:

CROCIERE
e ricezione di tutti i crocieristi in sbarco, imbarco ed in transito;
e consegna del bagaglio allimbarco;
o controlli di sicurezza (Rx, Polizia di Frontiera, la Dogana e la Guardia di Finanza);
e attesa precedente all'imbarco;

¢ ritiro del bagaglio allo sbarco.

| passeggeri che utilizzeranno il nuovo Terminal possono essere suddivisi in tre categorie:

a) Passeggeri in imbarco

Sono tutti i passeggeri che si imbarcano per una crociera sulle navi, con relativi bagagli al
seguito.

b) Passeggeri in sbarco

Sono tutti i passeggeri che sbarcano dalle navi in arrivo da una crociera, con relativi bagagli al
seguito.

c) Passeggeri transito

Sono i passeggeri sbarcanti ed imbarcanti per una escursione a terra, quindi senza bagagli al

seguito.

a) Passeqggeri in imbarco (vedi tavola fase imbarco crociere)

| crocieristi, sotto costante guida di personale, avranno accesso al Terminal dall’esterno.

Una volta entrati, i passeggeri in imbarco dovranno consegnare i propri bagagli, nella zona di
Drop-Off agli appositi desk, da cui verranno, in seguito ai controlli di sicurezza, prelevati e
sistemati direttamente nelle cabine a bordo della nave.

Dopo aver depositato i bagagli i crocieristi potranno recarsi nella hall, in attesa di imbarco, e
successivamente accederanno all’area di imbarco dove sono collocate le macchine Rx per

effettuare i controlli di sicurezza.
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L’operazione di imbarco avverra tendenzialmente in fase temporalmente diversa rispetto alla
fase di sbarco dei passeggeri delle navi, pertanto non ci saranno sovrapposizioni di passeggeri
tra le due fasi.

| passeggeri comunque saranno indirizzati e filtrati dal personale delle diverse compagnie.

b) Passeggeri in sbarco (vedi tavola fase sbarco crociere)

| crocieristi, sotto la costante guida del personale delle diverse compagnie, sbarcheranno
attraverso la banchina, nell’area di ritiro dei bagagli, situata al piano terreno, per poi dirigersi

alle uscite dell’edificio.

c) Passeqgeri in transito (vedi tavole fase sbarco - imbarco crociere)

| crocieristi al rientro dalle escursioni, quindi in fase di imbarco, rientreranno nell’edificio e,
attraverso la zona di security, posta nellarea di imbarco al piano terreno accederanno
direttamente alla nave.

| crocieristi in sbarco dalle navi, | crocieristi, sotto la costante guida del personale delle diverse
compagnie, sbarcheranno attraverso la banchina, si dirigeranno all'interno del terminal ed
attraversando la hall di ingresso utilizzeranno le varie uscite per potersi dirigersi ai pullman per

le escursioni.
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TRAGHETTI

Passeqggeri in imbarco (vedi tavola fase imbarco traghetti)

| passeggeri in imbarco accederanno al terminal attraverso gli ingressi della Hall per dirigersi
attraverso I'area di imbarco al controllo RX suddiviso in due zone dedicate per dividere i flussi

passeggeri provenienti dalla UE e da paesi extra UE.

Passeqggeri in sbarco (vedi tavola fase sbarco traghetti)

| crocieristi, sotto la costante guida del personale delle diverse compagnie, sbarcheranno
attraverso la banchina, nell’area di ritiro dei bagagli, situata al piano terreno, per poi dirigersi

alle uscite dell’edificio.
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8. TABELLA SUPERFICI

Di seguito si riassumono le superfici che costituiranno il nuovo terminal, suddivise per piano:

Piani Superfici
PIANO TERRA 2.200 mq.
PIANO PRIMO 950 mg.
SUPERFICIE TOTALE TERMINAL 3.150 mq.
Area utilizzata

| piani del terminal sono a loro volta distribuiti come segue:

PIANO TERRA

Hall — Area Attesa 660 mq.
Area imbarco 415 maq.
Aree servizi 120 mq.
Drop-off area 260 mg.
Area bagagli 600 mg.
Area bagagli - servizi 90 mg.
PIANO PRIMO

Area attesa 600 mq.
Bar + servizi bar 150 mq.
Mezzanino tecnico 200 mg.
Piazza del mare 550 mg.
Rampe e Verde esterno 700 mg.
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