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OPERE IMPIANTISTICHE (SpCap 1)
IE01 - Quadri elettrici (Cap 1)

Nr. 1 QUADRO ELETTRICO - Q.Torri.Gen
AP.Ie.01 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione primaria realizzato in poliestere con prorta piena e chiusura a chiave, idonea per

installazione in ambiente marino, grado di protezione IP55, delle dimensioni tipologiche (AxLXP in mm) 1593x750x420 completo di
morsettiera di cablaggio e collettore per i collegamenti equipotenziali. Gli interruttori di potenza e gli organi di controllo dovrannopossedere
le specifiche tecniche riportate nell'elaborato ie01. Nella voce si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio interno, per il
fissaggio e per quanto altro necessario a dare l'opera finita e perfettamentee funzionante a regola d'arte.
euro (ventiduemilaseicentosettanta/22) cadauno 22´670,22

Nr. 2 QUADRO ELETTRICO - Q.Torri.1-4
AP.Ie.02 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione primaria realizzato in poliestere con prorta piena e chiusura a chiave, idonea per

installazione in ambiente marino, grado di protezione IP55, delle dimensioni tipologiche (AxLXP in mm) 1593x750x420 completo di
morsettiera di cablaggio e collettore per i collegamenti equipotenziali. Gl interruttori di potenza e gli organi di controllo dovrannopossedere
le specifiche tecniche riportate nell'elaborato ie01. Nella voce si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio interno, per il
fissaggio e per quanto altro necessario a dare l'opera finita e perfettamentee funzionante a regola d'arte.
euro (diciassettemilaquattrocentocinquantaotto/42) cadauno 17´458,42

Nr. 3 MODIFICA E CERTIFICAZIONE DEL QUADRO DI CABINA
AP.Ie.08 Modifica e ricertificazione quadro elettrico di cabine con la disalimentazione dell'attuale interruttore dedicato al circuito torri e la

installazione di nuovo interruttore, non compreso nella voce, compreso l'onere per il ricablaggio, del collegamento alla linea di partenza.
Nella voce è compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
euro (trecentoventicinque/04) cadauno 325,04

Nr. 4 INTERRUTTOREMAGNETOTERMICO. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA
EL.002.016.g Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2,

provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN,
lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É
esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA
euro (centocinquantatre/81) cad 153,81

IE02 - Cavi elettrici (Cap 2)

Nr. 5 CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq
EL.003.001.d Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV
AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 1x120 mm²
euro (diciannove/71) m 19,71

Nr. 6 CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq
EL.003.001.f idem c.s. ...opere murarie. 1x70 mm²

euro (dieci/00) m 10,00

Nr. 7 CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq
EL.003.001.g idem c.s. ...opere murarie. 1x50 mm²

euro (sette/12) m 7,12

Nr. 8 CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq
EL.003.001.h idem c.s. ...opere murarie. 1x35 mm²

euro (sei/13) m 6,13

Nr. 9 CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq
EL.003.001.i idem c.s. ...opere murarie. 1x25 mm²

euro (quattro/89) m 4,89

Nr. 10 CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq
EL.003.001.j idem c.s. ...opere murarie. 1x16 mm²

euro (tre/94) m 3,94

Nr. 11 CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 5x16 mmq
EL.003.002.b Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV
AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
giunzioni ed i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 5x16 mm²
euro (quattordici/59) m 14,59

Nr. 12 CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 3x16 mmq
EL.003.002.x idem c.s. ...opere murarie. 3x16 mm²

euro (otto/88) m 8,88

Nr. 13 CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 3x10 mmq
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EL.003.002.y idem c.s. ...opere murarie. 3x10 mm²
euro (sette/19) m 7,19

Nr. 14 CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 3x6 mmq
EL.003.002.z idem c.s. ...opere murarie. 3x6 mm²

euro (quattro/85) m 4,85

Nr. 15 CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 3x2,5 mmq
EL.003.002.z idem c.s. ...opere murarie. 3x2,5 mm²
02 euro (tre/31) m 3,31

Nr. 16 CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE - FG7M1 - 0,6/1 kV: sezione 3x1,5 mmq
EL.003.002.z idem c.s. ...opere murarie. 3x1,5 mm²
03 euro (due/73) m 2,73

IE03 - Cavidotti, tubazioni, pozzetti e scatole (Cap 3)

Nr. 17 SCATOLA DI DERIVAZIONE IP66 IN ALLUMINIO. Misure assimilabili a mm185x167x83.
AP.Ie.09 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP66 in lega di alluminio, con pareti lisce o passacavi, comunque completa

di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misure assimilabili a mm185x167x83.
euro (trentacinque/39) cad 35,39

Nr. 18 TUBAZIONE IN PVC PESANTE. Diametro esterno mm 50.
EL.004.002.f Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di

controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.
euro (sei/77) m 6,77

Nr. 19 TUBAZIONEMETALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO. Diametro esterno mm 32.
EL.004.004.d Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco

rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 32.
euro (dieci/26) m 10,26

Nr. 20 TUBAZIONEMETALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO. Diametro esterno mm 40.
EL.004.004.e idem c.s. ...esterno mm 40.

euro (dodici/16) m 12,16

Nr. 21 SCATOLA DI DERIVAZIONE IP22. Misure assimilabili a mm 380x300x120.
EL.004.006.g Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120.
euro (trentatre/41) cad 33,41

Nr. 22 CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE, (>450N). Diametro esterno mm 80.
EL.004.007.f Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI

EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di
posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 80.
euro (sei/78) m 6,78

Nr. 23 CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE, (>750N). Diametro esterno mm 110.
EL.004.007.g idem c.s. ...esterno mm 110.

euro (otto/76) m 8,76

Nr. 24 CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE, (>450N). Diametro esterno mm 125.
EL.004.007.h idem c.s. ...esterno mm 125.

euro (dieci/63) m 10,63

Nr. 25 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO. dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917
F.002.016.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie,

interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato
con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo
spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni 100x100x90 sp.12 cm -
marcato CE UNI EN 1917
euro (duecentocinque/00) cadauno 205,00

Nr. 26 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO. dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917
F.002.016.b idem c.s. ...sottofondo. dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917

euro (duecentocinquantasei/00) cadauno 256,00

Nr. 27 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO. dimensioni 150x150x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917
F.002.016.c idem c.s. ...sottofondo. dimensioni 150x150x90 sp.15 cm

euro (quattrocentonovanta/00) cadauno 490,00

Nr. 28 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, CLASSE F900: Telaio Circolare Ø 850 mm botola Ø 600 mm da kg. 102
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F.002.044.a.1 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della
freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-110,
rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione
leggibile e durevole indicante: EN 124; La classe di resistenza corrispondente; Il nome o il logo del produttore; Il luogo di fabbricazione
(può essere in codice purchè identificabile e rintracciabile dall’utilizzatore). Il marchio qualità prodotto, rilasciato da ente di certificazione
indipendente accreditato per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa. Il tutto deve essere corredato da: Certificazione di conformità del
prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001 e ISO 14001 relativa alla tutela
ambientale. Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN
124, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Analisi chimica e prove meccaniche eseguite
sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente compatibile con
la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Classe F 900 con resistenza a rottura maggiore a 900 kN. Di sagoma circolare di Ø 850
mm, o quadrata di lato 850 mm, con fori e asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polietilene, passo d’uomo di 600 mm. Coperchio
articolato al telaio ed estraibile in posizione verticale di forma circolare con guarnizione continua in policloroprene e disegno, della
superficie superiore, a rilievi antisdrucciolo: Telaio Circolare Ø 850 mm botola Ø 600 mm da kg. 102
euro (cinquecentoundici/00) cadauno 511,00

Nr. 29 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO. DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.
T.009.001.g Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche,

tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi
speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.
euro (venticinque/50) m 25,50

IE04 - Pali e corpi illuminanti (Cap 4)

Nr. 30 PROIETTORE LED 80000lm
AP.Ie.03 Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada LED realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con

grado di protezione pari a IP66 (Protetto dalla penetrazione della polvere, a prova di getto), comprensivo di staffa di fissaggio e tutti gli
accessori necessari. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Flusso luminoso 80000lm.
Caratteristiche tecniche:
- Numero di sorgenti luminose: 80
- Colore sorgente luminosa: 740 bianco neutro
- Coperchio ottico / tipo di obiettivo Vetro piano
- Diffusione del fascio di luce dell'apparecchio 52 ° x 102 °
- Classe di protezione IEC : Classe di sicurezza I
- Tipo ottica all'aperto : Asimmetrica

Dati elettrici
- Potenza elettrica : 530W
- Tensione di alimentazione: da 220 a 240V
- Frequenza di alimentazione : da 50 a 60Hz
- Corrente di spunto: 340A
- Fattore di potenza 0.97

Dati meccanici
- Altezza 817mm
- Larghezza 522mm
- Profondità 80mm
- Area proiettata efficace: 0.41mq
- Peso 23.3kg

- Temperatura ambiente di lavoro: 25°C
- Limiti di temperatura operativi: -40 +35°C
Nella voce si ritiene comperso e comensato l'onere per il tiro in alto e per la installazione di sistema di autoregolazione tipo DinaDimmer o
similare.
euro (millesettecentocinquantasei/32) cadauno 1´756,32

Nr. 31 ARMATURA STRADALE A LED, flusso luminoso 7000Lm
AP.Ie.04 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in

alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro
resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, grado di protezione IP66, con l'uso di piattaforma aerea omologata.
- Lampade LED 70-4S/740
- Flusso luminoso 7000lm
- Potenza lampade 41.5W
- Classificazione CIE: 100
Nella voce è compresa la staffa a parete e e per la installazione di sistema di autoregolazione tipo DinaDimmer o similare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quattrocentoventisei/33) cadauno 426,33

Nr. 32 TORRE FARO CON CORONA FISSA. Per altezza f.t. m 30,00.
AP.Ie.06 Fornitura e posa in opera di torre faro costituita da una struttura di sostegno (palo) di forma tronco conica (16 lati) ricavata da lamiera

pressopiegata S355JR UNI EN 10025-05, saldati longitudinalmente con procedimento MAG semiautomatico omologato RINA, penetrazione
minima 70% e 100% nelle zone di incastro con ripresa manuale interna. I fusti saranno completi di tutte le lavorazioni necessarie per flangia
di base opportunamente irrigidita da nervature per il montaggio su tirafondi, portellino per ispezione cavo di alimentazione, flangia di testa
per il collegamento della corona porta fari.
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Corona portafari di forma circolare composta da due anelli concentrici in scatolare di acciaio, saldati radialmente a tre nervature e tre piastre
poste a 120° per il collegamento al palo.
Bulloneria zincata di montaggio, staffe per proiettori, piastra di montaggio dalla cassetta di derivazione .
Per altezza f.t. m 30,00. - n. 8 proiettori
Nella voce è compreso quanto altro occorre a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
euro (tredicimilacinquecentotrentatre/28) cadauno 13´533,28

Nr. 33 PLAFONIERA STAGNA, grado di protezione IP 55, per lampade da: 2 x 58 W
EL.005.003.a Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di

protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di
rifasamento, la coppa prismatizzata, gli accessori di fissaggio e quanto altro occorrente. Esecuzione 2x58W.
euro (settanta/06) cadauno 70,06

IE05 - Componenti impianto eolico (Cap 5)

Nr. 34 GENERATORE EOLICO AD ASSE VERTICALE, Pn=30kW
AP.Ie.05 Fornitura e posa in opera di turbina eolica con aerogeneratore ad asse verticale, costituito da un elemento rotorico ed un elemento statorico,

accoppiati tramite tre cuscinetti a sfere a basso attrito, di cui due radiali e uno reggi spinta. Alternatore trifase brushless a magneti
permanenti, solidali al componente rotorico della turbina mentre al componente statorico sono collegati gli avvolgimenti dell’alternatore.
Caratteristriche tecnciche:
- Potenza nominale 30kW;
- Diametro del rotore: 11m:
- Altezza delle pale: 12m;
- Area frontale: 132mq;
- Peso della turbina: 3200kg;
- Velocità di cut-in: 3.5m/s;
- Velocità di cut-off: 22m/s;
- Generatore elettrico Brushless a magneti permanenti;
- Freno n.1: Elettrico passivo a resistenza;
- Freno n.2; Meccanico a disco su asse turbina con comandom idraulico;

CARATTERISTICHE PALO:
- Tipo: Poligonale flangiato;
- Materiale del palo: Acciaio;
- Altezza palo: 24mt.

INVERTER:
- Tipo alternata / alternata;
- Potenza nominale AC: 30kW;
- Sovraccaricabilità lato generatore: 150% per 1/10min;
- Massima tensione lato generatore: 500V;
- Frequenza lato generatore viariabile fino a : 300Hz;
- Frequenza lato rete: 50Hz;
- Connessione 3 fasi;
- Tensione lato rete: 400V;
- Fattore di potenza lato rete: conforme CEI 0-21;
- Grado di protezione: IP54;
Lo schema funzionale delle protezioni, filtri e conversioni deve seguire lo sche riportato nell'elaborato ie2.
L'inverter sarà alloggiato in cassone metallico.
Nella voce si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento del palo e delle apparecchiature con mezzi elevatori, del
cablaggio, degli interfacciamenti con l'impianto elettrico e del collaudo finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre a dare il lavoro
perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (centoventiseimilaseicentosessantatre/75) a corpo 126´663,75

IE05 - Rimozioni ed assistenze (Cap 6)

Nr. 35 RIMOZIONE TORRE FARO
AP.Ie.07 Rimozione di torre faro esistente del tipo a piattaforma, con l'impiego di idonea gru. Sezionamento della torre in più parti ed allontanamento

dell'ambito portuale in siti autorizzati. Smontaggio e recupero dei corpi illuminanti in buono stato di conservazione e da consegnare all'A.P.
euro (novecentosettantaotto/99) cadauno 978,99

Nr. 36 RIMOZIONE LINEE ELETTRICO DORSALI
E.002.068.a Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio, accatastamento

nell’area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. da Quadro Generale a Quadro
di Zona nello stesso piano
euro (sei/07) m 6,07

Nr. 37 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
E.002.070 Rimozione di quadro elettrico in BT.

euro (trenta/63) cadauno 30,63

Nr. 38 VERNICIATURA OPERE IN FERRO PRETRATTATO
E.016.055 Applicazione, su opere in ferro già preparate, di pittura sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, data a pennello fino a coprire

in modo uniforme l’intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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euro (quattordici/50) mq 14,50

Nr. 39 PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO: altezza 34 m: a caldo
N0.058.a Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m: a caldo

euro (sessantacinque/74) ora 65,74

Nr. 40 AUTOGRU': 25.000 kg: a caldo
N0.061.a Autogrù da: 25.000 kg: a caldo

euro (sessantanove/65) ora 69,65
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OPERE EDILI E STRUTTURALI (SpCap 2)
OE01 - Opere di scavo e movimento terra (Cap 7)

Nr. 41 SCAVO A SEZIONE APERTA
E.001.001.a Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. In rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc).
euro (otto/10) mc 8,10

Nr. 42 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
E.001.003.b Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in
conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
euro (tredici/95) mc 13,95

Nr. 43 RINTERRO
E.001.011 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi,

il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
euro (tredici/20) mc 13,20

Nr. 44 SABBIA PER LETTO DI POSA
E.001.013 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono

compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
euro (trentadue/80) mc 32,80

OE02 - Opere di demolizione e rimozione (Cap 8)

Nr. 45 DEMOLIZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, di altezza sino a 6 cm
E.002.029.a Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo

di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l’accatastamento dei materiali di risulta fino
ad una distanza di m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. demolizione di massetti in
calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm
euro (sedici/30) mq 16,30

Nr. 46 DEMOLIZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, oltre l’altezza di 6 cm ( Percentuale del 10% )
E.002.029.c idem c.s. ...regola d’arte. maggiorazione alle voci precedenti per ogni cm oltre l’altezza di 6 cm ( Percentuale del 10 % )

euro (diciassette/93) mq 17,93

Nr. 47 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Inf.001.026 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/83) mq 4,83

OE02 - Opere di costruzione (Cap 9)

Nr. 48 IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
A9.052.c Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre

sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico di 1,6 kg/dmc, adesione al calcestruzzo 0,8 N/mmq (rottura coesiva
del prodotto secondo UNI 9532), applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 2,5 mm rinforzato con tessuto non tessuto
microforato in polipropilene.
euro (trenta/33) mq 30,33

Nr. 49 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE
AP.Oe.01 Ancoraggio di fondazione eseguito con tirafondi in barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una

adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi:
- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo;
- piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi;
- barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi.
Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per
la piombatura del pilastro. E' compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
(Rif. ARIAP ).
euro (cinque/24) kg 5,24

Nr. 50 PALO TRIVELLATO DI GRANDE DIAMETRO, d=60cm
E.003.014.c Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle

teste, l’onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi
in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e dell’eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondità di 20 m in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq.
- per diametro pari a mm 600.
euro (ottantasei/71) ml 86,71
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Nr. 51 SOVRAPPREZZO PER TRIVELLAZIONE PALI
E.003.015.c Sovrapprezzo per pali trivellati per impiego di tubo-forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri.

euro (quattordici/83) ml 14,83

Nr. 52 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE NON ARMATE
E.004.001.b Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere.
- classe di resistenza a compressione minima C12/15.
euro (centoquindici/45) mc 115,45

Nr. 53 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - Classe di resistenza a compressione minima C35/45.
E.004.014.a  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse in zona

marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax 32 mm, con
cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. Classe di resistenza a compressione minima C35/45.
euro (centosettanta/21) mc 170,21

Nr. 54 SOVRAPPREZZO CALCESTRUZZI ARMATI
E.004.035.b Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale

impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Calcestruzzi armati.
euro (cinque/58) mc 5,58

Nr. 55 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
E.004.036 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
euro (uno/90) kg 1,90

Nr. 56 CASSERATURE PER GETTI IN CALCESTRUZZO
E.004.040 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate,

realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa
altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di aggottamento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto
altro occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 57 MASSETTO DI SOTTOFONDO
E.008.006.a Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili all’umidità, a

base di argilla espansa (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), ad asciugamento di tipo medio (3% di umidità residua a
ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/m³ e resistenza media a compressione a 28
giorni 150 kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in
opera. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
euro (diciassette/77) mq 17,77

Nr. 58 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI
E.012.004 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni realizzata con tavelloni di calcestruzzo dosato con kg 380 di cemento tipo 425, dello

spessore di 4 cm, e dimensione di 40 x 40 cm, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei,
costituiti da ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura 8 - 20 mm, parzialmente in vista.
euro (trentasette/85) mq 37,85

Nr. 59 STRATO DI FONDAZIONE STRADALE
Inf 01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di

cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1).
Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
euro (diciassette/00) mc 17,00

Nr. 60 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA - BINDER
Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/87) mq/cm 1,87

Nr. 61 SOVRAPPREZZO PER STESA AMANO E COSTIPAZIONE CON PIASTRE VIBRANTI
Inf 01.12 Sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti.

euro (zero/65) mq/cm 0,65

Nr. 62 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA - TAPPETINO
Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/94) mq/cm 1,94

Nr. 63 CORDONI RETTI O CURVI IN PIETRA CALCAREA
Inf.001.041.a Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soleto, della lunghezza non inferiore a cm
02 50 ed altezza di cm 15 - 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento,

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale



Ing. Emanuele Misceo, via Fiume n.5 - 70026 Modugno (Ba)
cel.3496724866, pec. emanuele.misceo7080@pec.ordingbari.it pag. 9

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

escluso il sottofondo, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte. Larghezza cm 20 Bocciardato
euro (sessantanove/20) ml 69,20

OE03 - Opere in ferro (Cap 10)

Nr. 64 FERRO LAVORATO PER STAFFE
E.010.001 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in

opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l’assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed
accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.
euro (quattro/10) kg 4,10

Nr. 65 PANNELLO METALLICO TIPO ORSOGRILL
E.010.003 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill” zincato in pannelli, per recinzioni, completo di bordi zincati a caldo,

compreso montanti, piantoni o/e altri elementi di supporto anch’essi zincati a caldo, guide, zanche, bullonerie e simili, di qualsiasi forma e
dimensione, ed ogni altro onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
euro (sei/70) kg 6,70

Nr. 66 CARPENTERIA METALLICA
E.010.008 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte, in acciaio

completo di profilati di collegamento trasversale, irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento, incluso montaggio ed
esclusa verniciatura, assemblate in officina mediante lavorazione saldata o bullonata. Dati in opera retti o centinati e a qualsiasi altezza,
tagliati a misura, compreso il relativo sfrido e le opere murarie per il fissaggio alle murature o ai conglomerati in c.a. predisposti per
l’alloggio, incluso altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di
posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (quattro/00) kg 4,00

Nr. 67 ZINCATURA A CALDOOPERE IN FERRO
E.010.010 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.

euro (uno/47) kg 1,47

Nr. 68 PANNELLO DI LAMIERA ONDULATA, sp.3/10mm
S.003.021.a Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a

pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa
delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di
tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con lamiera ondulata da 3/10 mm
euro (venticinque/00) mq 25,00

OE04 - Opere trasporti ed oneri di discarica (Cap 11)

Nr. 69 TRASPORTO A DISCARICA
E.001.031 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (ventisei/00) mc 26,00

Nr. 70 SMALTIMENTO MATERIALE DI DEMOLIZIONE
E.001.033.n Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
euro (dieci/50) mc 10,50
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N O T E

PREZZIARIO LAVORI
1-PREZZARIO DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP, PER LA PUGLIA E LA BASILICATA EDIZIONE
2011
2-LISTINO REGIONALE OPERE PUBBLICHE REGIONE PUGLIAANNO 2017

PREZZIARI SICUREZZA
1-PREZZIARIO CPT DI ROMAANNO 2012
2-LISTINO REGIONALE OPERE PUBBLICHE REGIONE PUGLIAANNO 2017

I costi elementari per la determinazione delle analisi prezzi sono desunti dal “Rilevamento dei costi della mano d’opera, dei trasporti, dei noli
e dei materiali” a cura della Commissione Regionale istituita ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n.505/l AC in data 28/01/1977.
Rilevazione bimestrale fino a Giugno 2016.

 Modugno, 21/01/2019

Il Tecnico
Ing. Emanuele Misceo
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