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DARSENA DI LEVANTE

DIALuX

20.03.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 DX50 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 27 62 96 100 80

ClearFlood Large - La soluzione migliore per il retrofit 1 a 1 La gamma
ClearFlood Large & stata progettata per soddisfare i requisiti di un'ampia
gamma di applicazioni per proiettori. Include tutte le funzionalita di controllo
e le interfacce necessarie per consentire innovazioni future e un continuo
miglioramento dell'efficienza. ClearFlood Large consente di scegliere il
numero esatto di lumen necessari per la propria applicazione. Progettata su
ottiche altamente efficienti e su LED all'avanguardia, questa soluzione molto
competitiva assicura un incredibile rapporto lux-euro e risparmi energetici
fino al 50% (senza I'utilizzo di controlli aggiuntivi). L'ampia scelta di ottiche
assicura la massima copertura per tutte le applicazioni. ClearFlood Large &
facile da installare, & sufficiente collegarla e scegliere I'opzione migliore in
base alle esigenze. Ideale per sostituire la tecnologia convenzionale e per il
controllo intelligente dell'illuminazione mantenendo i pali e l'installazione
elettrica esistenti.

Soluzione su misura: per soluzioni personalizzate, Philips € in grado di offrire
I'esclusivo strumento L-Tune per creare il flusso richiesto in base alla durata,
al flusso mantenuto, al consumo energetico, ai costi e al tipo di prodotto.

Emissione luminosa 1:
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A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non ¢ possibile rappresentare la tabella
UGR.
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DIALuX

20.03.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1/ Dati di pianificazione

T911.95m
) -6.82
-1192.00 103.63 m
Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:9263
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740
1 64 DX50 (1.000) 64000 80000 530.0

Totale: 4096000 Totale: 5120000 33920.0
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DARSENA DI LEVANTE

7 Pezzo

64 Pezzo

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALux

18.10.2018

Scena esterna 1/ Lista pezzi lampade

PHILIPS BGS204 T25 1 xLED70-4S/740 DM10
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 6160 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 7000 Im
Potenza lampade: 41.5 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 39 74 97 100 88

Dotazione: 1 x LED70-4S/740 (Fattore di
correzione 1.000).

PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 DX50
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 64000 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 80000 Im
Potenza lampade: 530.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 27 62 96 100 80

Dotazione: 1 x LED800-4S/740 (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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DARSENA DI LEVANTE B D | A I_ uXx

18.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1/ Lampade (lista coordinate)

PHILIPS BGS204 T25 1 xLED70-4S/740 DM10
6160 1Im, 41.5W, 1 x 1 x LED70-4S/740 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y Z X Y z
1 -344.333 845.877 8.000 0.0 0.0 172.5
2 -358.802 847.792 8.000 0.0 0.0 172.5
3 -373.272 849.707 8.000 0.0 0.0 172.5
4 -387.742 851.622 8.000 0.0 0.0 172.5
5 -401.099 853.291 8.000 0.0 0.0 177.8
6 -414.509 853.817 8.000 0.0 0.0 177.8
7 -427.920 854.342 8.000 0.0 0.0 177.8
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DARSENA DI LEVANTE

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.10.2018

Scena esterna 1/ Lampade (lista coordinate)

PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 DX50
64000 Im, 530.0 W, 1 x 1 x LED800-4S/740 (Fattore di correzione 1.000).

No.

1
2
3
4
5
6
7
8

N NN DN N DNMNMNMDMNNMDN A A A A A A A aO a -
0O N O O WN -2 O O oo NO OO P> wpdND -~ o o

54.010
53.425
52.012
50.598
50.013
50.598
52.012
53.425
54.059
53.473
52.060
50.646
50.061
50.646
52.060
53.473
54.015
53.429
52.016
50.602
50.017
50.602
52.016
53.429
53.994
53.408
51.995
50.582

Posizione [m]
Y
61.714
63.128
63.713
63.128
61.714
60.301
59.715
60.301
178.530
179.944
180.529
179.944
178.530
177117
176.532
177.117
292.080
293.493
294.079
293.493
292.080
290.666
290.081
290.666
421.449
422.863
423.448
422.863

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

X
20
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
20
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
20
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-90.0
-45.0
0.0
45.0
90.0
135.0
180.0
-135.0
-90.0
-45.0
0.0
45.0
90.0
135.0
180.0
-135.0
-90.0
-45.0
0.0
45.0
90.0
135.0
180.0
-135.0
-90.0
-45.0
0.0
45.0

-
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DARSENA DI LEVANTE

No.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

X
49.996
50.582
51.995
53.408

-74.659
-75.244
-76.658
-78.071
-78.657
-78.071
-76.658
-75.244
-156.354
-156.940
-158.353
-159.767
-160.352
-159.767
-158.353
-156.940
-255.189
-255.774
-257.187
-258.601
-259.186
-258.601
-257.187
-255.774
20.684
20.098
18.685
17.272
16.686
17.272
18.685
20.098

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

18.10.2018

Scena esterna 1/ Lampade (lista coordinate)

Posizione [m]

Y
421.449
420.036
419.450
420.036
654.106
655.519
656.105
655.519
654.106
652.692
652.107
652.692
722.755
724.168
724.754
724.168
722.755
721.342
720.756
721.342
785.749
787.162
787.748
787.162
785.749
784.335
783.750
784.335
557.079
558.492
559.078
558.492
557.079
555.666
555.080
555.666

z
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

X
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
20
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Rotazione [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
135.0
180.0

-135.0
-90.0
-45.0

0.0

45.0

90.0
135.0
180.0

-135.0
-90.0
-45.0

0.0

45.0

90.0
135.0
180.0

-135.0
-90.0
-45.0

0.0

45.0

90.0
135.0
180.0

-135.0
-90.0
-45.0

0.0

45.0

90.0
135.0
180.0

-135.0

.
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DARSENA DI LEVANTE B D | A I_ UuX

18.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1/ Rendering 3D

-
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DARSENA DI LEVANTE B D | A I_ UuX

18.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1/ Rendering colori sfalsati

0 4 10 15 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix
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DARSENA DI LEVANTE B D | A I_ uXx

18.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 1/ Isolinee (E, perpendicolare)

F856.67m
Ts19.68
¥ 78651
1761.14
171926

T 685.00
655.01

1602.51
}575.88

T546.72
T516.26
T 482.85

T 424.99
T379.58

T 295.64

T182.18

4N\ |
\ 40 65.32

20
-‘_‘_‘_‘_‘_‘———

~0.00
0.00 54.06 116.75 189.46 27216 35543 432.02 539.32m

Valori in Lux, Scala 1 : 6700
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(-308.272 m, 797.254 m, 0.100 m)

Reticolo: 65 x 21 Punti
/E E _ /E

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin m min max
24 3.10 63 0.127 0.049
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