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0.   Premessa 

La seguente relazione tratta sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di 

base” del sito su cui è prevista la realizzazione del progetto di otto torri faro e una pala eolica sui 

piazzali retrostanti le banchine operative della Darsena di Levante presso il porto di Bari 

coerentemente a quanto richiesto dal § 10.1 delle nuove NTC 2018 e dal § 10.1 della Circolare n. 

7/2019. 

 

1. Sismicità dell’area 

La città di Bari ricade in zona sismica (nuova classificazione) “zona 3” così come risulta dalla carta 

della macrozonazione sismica indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 153 del 2.03.2004. 

Zona sismica 
3 

In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 

Per meglio individuare l’area sismica e per valutarne la sua pericolosità si sono dedotte le 

coordinate: 

LATITUDINE:          41,1378 

LONGIDUTIDE:      16,8721   
 

 



 

Mappa sismica valida a partire dal marzo 2003 

 

Rappresentazione del reticolo di riferimento sul sito web dell’INGV 

 



 

2. Valutazione delle accelerazioni di progetto e classificazione del terreno di fondazione 

Per quanto concerne la definizione della classe di appartenenza del terreno si fa riferimento alla 

Relazione geologica redatta dal Geol. Michele Mangialardi. 

Il terreno di fondazione è classificato come: 

 Categoria C 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 

360 m/s” 

Inoltre, si stabiliscono gli elementi di pericolosità sismica così come previsto dalle NTC 2018 in 

base all’ubicazione del sito, la classe di utilizzo e la vita nominale: 

Individuazione geografica del sito 
LONG. LAT. Città di Bari 

16,8721 41,1378      

  Classe 2 Vita 
nominale > 50 anni  

  Coeff. 
D’uso 1 Vita di 

riferimento > 50 anni  

 

Spettri di risposta e parametri di pericolosità sismica: 

 



 

 
 

Tabella riassuntiva 

L’azione sismica è definita in base a quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 e in base alla circolare 

LL.PP. n.7 del 2019. 

DATI GENERALI DI STRUTTURA  
 D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A  
  Massima dimens. dir. X (m)      0,00   Altezza edificio       (m)     24,00  
  Massima dimens. dir. Y (m)      0,00   Differenza temperatura(°C)        15  
 P A R A M E T R I    S I S M I C I  
  Vita Nominale       (Anni)         50   Classe d' Uso  SECONDA 
  Longitudine Est     (Grd)   16,8721   Latitudine Nord     (Grd)   41,1378  
  Categoria Suolo  C   Coeff. Condiz. Topogr.    1,00000  
  Sistema Costruttivo Dir.1  C.A.   Sistema Costruttivo Dir.2  C.A.  
  Regolarita' in Altezza  SI (KR=1)   Regolarita' in Pianta  NO  
  Direzione Sisma     (Grd)          0   Sisma Verticale  ASSENTE 
  Effetti P/Delta  SI   Quota di Zero Sismico  (m)    0,00000  
 PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.  
  Probabilita' Pvr         0,81   Periodo di Ritorno Anni      30,00  
  Accelerazione Ag/g         0,03   Periodo T'c         (sec.)       0,22  
  Fo         2,37   Fv       0,51  
  Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,13  
  Periodo TC        (sec.)         0,38   Periodo TD          (sec.)       1,70  
 PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.  
  Probabilita' Pvr         0,63   Periodo di Ritorno Anni      50,00  
  Accelerazione Ag/g         0,03   Periodo T'c         (sec.)       0,28  
  Fo         2,41   Fv       0,58  
  Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,15  
  Periodo TC        (sec.)         0,45   Periodo TD          (sec.)       1,73  



 

 PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.  
  Probabilita' Pvr         0,10   Periodo di Ritorno Anni     475,00  
  Accelerazione Ag/g         0,07   Periodo T'c         (sec.)       0,52  
  Fo         2,61   Fv       0,93  
  Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,23  
  Periodo TC        (sec.)         0,68   Periodo TD          (sec.)       1,88  
 PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.C.  
  Probabilita' Pvr         0,05   Periodo di Ritorno Anni     975,00  
  Accelerazione Ag/g         0,09   Periodo T'c         (sec.)       0,55  
  Fo         2,71   Fv       1,08  
  Fattore Stratigrafia'Ss'         1,50   Periodo TB          (sec.)       0,23  
  Periodo TC        (sec.)         0,70   Periodo TD          (sec.)       1,95  
 P A R A M E T R I   S I S T E M A   C O S T R U T T I V O   C. A. - D I R. 1  
  Classe Duttilita'  MEDIA   Sotto-Sistema Strutturale  Pendolo  
  AlfaU/Alfa1         1,05   Fattore riduttivo KW       1,00  
  Fattore di comportam 'q'         1,50     
 P A R A M E T R I   S I S T E M A   C O S T R U T T I V O   C. A. - D I R. 2  
  Classe Duttilita'  MEDIA   Sotto-Sistema Strutturale  Pendolo  
  AlfaU/Alfa1         1,05   Fattore riduttivo KW       1,00  
  Fattore di comportam 'q'         1,50     
 COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI  
  Acciaio per CLS armato         1,15   Calcestruzzo CLS armato      1,50  
  Legno per comb. eccez.         1,00   Legno per comb. fondament.:      1,30  
  Livello conoscenza  NUOVA 

COSTRUZIONE 
   

  FRP Collasso Tipo 'A'         1,10   FRP Delaminazione Tipo 'A'      1,20  
  FRP Collasso Tipo 'B'         1,25   FRP Delaminazione Tipo 'B'      1,50  
  FRP Resist. Press/Fless        1,00   FRP Resist. Taglio/Torsione      1,20  
  FRP Resist. 
Confinamento  

       1,10    

 

 

 

 

 

 


