ALLEGATO "C"

Comune di Bari
Provincia di Ba

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di realizzazione di torri faro sui piazzali retrostanti le banchine operative
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
s.1.05.10.b

2
s.1.05.11.a

3
S.03.022g

4
S.003.036

LAVORI A CORPO

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli
munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali.
da eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di terreno
della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area.
compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle
autorita competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto
altro occorre per eseguire lintervento in sicurezza e nel
rispetto delle vigenti normative. Per strati successivi al primo
della profondita di m. 1,00, per ogni strato bonificato.

Zone 1,2,3,4,8,9,10,11

Zona 6

Zona 12

Scavi cavidotti

SOMMANO mq

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati fino a profondita prescritta dal reparto
infrastrutture dell'esercito italiano di competenza mediante
perforazione a tratte successive. compreso l'onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative. sino a profondita massima di m. 9,00 dal piano
campagna, per ogni metro quadro bonificato.

Zona 13

SOMMANO mq

Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per ricerca
sottoservizi con apparecchiature elettroniche adeguate
individuazione impainti / condutture sotterranee nelle aree di
intervento

Ricerca sottoservizi

SOMMANO ora

Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc
da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede
allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm.
105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta
densita e costituito essenzialmente dai seguenti
componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3
pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di
chiusura dallinterno del tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto
traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1
tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La vasca di raccolta dei reflui
dovra avere capacita di circa 220 litri, in grado di garantire n.
300/350 utilizzi; la stessa dovra essere periodicamente
vuotata (prima del suo completo riempimento), mediante
I'utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati;
i relativi reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il
dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile dovra
essere costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante
e autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i
reflui alla vista, successivamente irrorato a pressione con
idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo)
bagno dovra comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti
dalla normativa europea EN 16194 “Cabina bagno mobile
non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei
prodotti relativi allimpiego di cabine e prodotti sanitari”,
approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero
Zona 1

Zona 2

9,00
1,00

1,50

20,00
30,00

5,00

25,000
30,000

5,000

4°500,00
900,00
65,00
270,00

57735,00

37,50

37,50

50,00

50,00

51,00
13,00

0,65 3°727,75

5,04 189,00

50,00 2°500,00

A RIPORTARE

64,00

6°416,75

COMMITTENTE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64,00 6°416,75
Zona 3 54,00
Zona 4 13,00
Zona 5 51,00
Zona 6 51,00
Zona7 52,00
Zona 8 52,00
Zona 9 51,00
Zona 10 13,00
Zona 11 54,00
Zona 12 8,00
Zona 13 156,00
Zona 3° Braccio 30,00
SOMMANO cadauno 649,00 7,70 4'997,30
5 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
s.1.01.2.01.a |refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d&pos;acciaio|
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/
08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e
di scarico (esclusi gli arredi). montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione (esclusi arredi).
Uffici infermeria 16,00
SOMMANO mq 16,00 89,00 17424,00
6 Elemento prefabbricato monoblocco come s.1.01.2.1 per
s.1.01.2.02.b juso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura,
dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e
arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20
m.,alla rete idrica,alla fognatura fino a 6 m (base m? 50).
nolo per ogni mese successivo o frazione.
8,00
SOMMANO cad 8,00 165,00 1°320,00
7 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
s.1.01.1.04 |metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95
h) e basi in cemento. compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione.
Zona 1 2,00 90,00 180,00
Zona 2 1,00 90,00 90,00
Zona 3 2,00 90,00 180,00
Zona 4 1,00 90,00 90,00
Zona 5 2,00 130,00 260,00
Zona 6 2,00f 120,00 240,00
Zona 7 2,00 90,00 180,00
Zona 8 2,00 90,00 180,00
Zona 9 2,00 90,00 180,00
Zona 10 1,00 90,00 90,00
Zona 11 2,00 90,00 180,00
Zona 12 1,00 25,00 25,00
Zona 13 6,00/ 110,00 660,00
Zona 3° Braccio 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 2°575,00 13,10 33732,50
8 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici
s.1.01.1.11 |distanziati non oltre due metri e collegati con bande in
plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.
Zona 1 90,00 90,00
Zona 2 90,00 90,00
A RIPORTARE 180,00 47°890,55

COMMITTENTE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180,00 47°890,55
Zona 3 90,00 90,00
Zona 4 90,00 90,00
Zona 5 180,00 180,00
Zona 6 180,00 180,00
Zona 7 180,00 180,00
Zona 8 180,00 180,00
Zona 9 180,00 180,00
Zona 10 90,00 90,00
Zona 11 90,00 90,00
Zona 13 120,00 120,00
SOMMANO m 1'560,00 1,58 2°464,80
9 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in
s.1.01.1.06.a |tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
Zona 1 1,00 12,00 12,00
Zona 2 1,00 12,00 12,00
Zona 3 1,00 12,00 12,00
Zona 4 1,00 12,00 12,00
Zona 5 1,00 12,00 12,00
Zona 6 1,00 12,00 12,00
Zona7 1,00 12,00 12,00
Zona 8 1,00 12,00 12,00
Zona 9 1,00 12,00 12,00
Zona 10 1,00 12,00 12,00
Zona 11 1,00 12,00 12,00
SOMMANO mq 132,00 6,35 838,20
10 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in
s.1.01.1.06.b |tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.
Zona 1 1,00 12,00 12,00
Zona 3 1,00 12,00 12,00
Zona 5 1,00 12,00 12,00
Zona 6 1,00 12,00 12,00
Zona7 1,00 12,00 12,00
Zona 8 1,00 12,00 12,00
Zona 9 1,00 12,00 12,00
Zona 11 1,00 12,00 12,00
SOMMANO mq 96,00 2,30 220,80
11 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del regolamento
s.1.04.2.05 |di attuazione del codice della strada, fig ii 382) da apporre in
cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe i. costo d’uso per mese o frazione.
5,00 8,000 40,00
SOMMANO cad 40,00 25,01 1°000,40
12 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
s.1.04.2.02.b |osservanza del regolamento di attuazione del codice della
strada, fig.ii 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm. costo d'uso per mese o frazione. diametro 60 cm,
rifrangenza classe ii.
Circolazione 28,00 8,000 224,00
SOMMANO cad 224,00 4,38 981,12
13 cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili
s.1.04.2.11.b |della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli). costo d'uso per mese o frazione. Pesante
verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi
diametro 60 cmi/triangolo lato 60 cm) piu pannello
integrativo. costo d’'uso per mese o frazione.
Viabilita 28,00 8,000 224,00
A RIPORTARE 224,00 537395,87

COMMITTENTE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

224,00

53'395,87

14
$.1.04.2.03

15
QDC 13

16
EL.003.006.b

17
s.1.05.12

SOMMANO cad

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza
del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. ii
411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaic
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe i. dimensioni
90x135 cm. costo d’'uso per mese o frazione.

Viabilita 3° braccio

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di cantiere in
custodia plastica, costruito in serie AS e a prove tipo
secondo le norme CEIl 17-13. Nello specifico i quadri di
cantiere sono denominati ASC (Apparecchiature di Serie per
Cantiere) per i quali sono previste prove aggiuntive di
resistenza

meccanica ed alla corrosione.

Il quadro deve essere dotato di una targa dove, a cura del
costruttore, con il riporto dei seguenti dati:

1) il nome del costruttore,

2) il tipo di quadro o numero di identificazione,

3) la sigla EN 60439-4 indicante la conformita alla norma
europea corrispondente alla CEl 17-13/4

4) natura e valore nominale della

Il grado di protezione deve essere almeno 1P44.

Il quadro generale in figura ha I'armadio e gli sportelli in
materiale isolante. Il grado di protezione va inteso con
'entrata dei cavi effettuata a regola d’arte e con la porta
chiusa. Pertanto devono essere presenti apposite asole
nella parte inferiore del quadro per consentire il passaggio
dei cavi.

Deve essere presente all'esterno del quadro un pulsante di
emergenza, il fungo di colore rosso, per la messa fuori
tensione di tutto 'impianto di cantiere a valle del quadro. Gli
apparecchi utilizzatori e i quadretti secondari sono alimentati
da prese a spina interbloccate protette da interruttori
automatici di pari corrente nominale. E opportuno che il
quadro sia dotato, appena al di sopra dell'asola di uscita dei
cavi, di anelli fermacavo utili per evitare lo strappo
accidentale delle spine a causa della trazione del cavo
stesso. Anche i quadretti secondari con prese a spina
interbloccata a servizio degli apparecchi utilizzatori sono
sempre dotati di un interruttore differenziale con funzioni di
generale di quadro.

quadro

SOMMANO cadauno

Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio
pesante e cantiere HO7 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4,
ADB8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione
su canalizzazione p redisposta, le giunzioni, i terminali e
quanto altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. Linea elettrica in cavo
multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere HO7
RN-F (CEI 20-19, CEl 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in
opera. Sono compresi: linstallazione su canalizzazione
predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra
per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
5x16 mm2

Alimentazione quadro di cantiere in zona Q.Torri.1-4

SOMMANO m
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese

operanti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase

2,00

400,00

2,000

224,00

4,00

4,00

1,00

1,00

400,00

400,00

2,25

9,78

2°000,00

15,04

504,00

39,12

2°000,00

6°016,00

A RIPORTARE

6

1°954,99

COMMITTENTE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
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Modugno, 21/01/2019

A

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61°954,99
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo
medio pro-capite per ogni riunione.
Doppia riunione mensile 20,00
SOMMANO pro capite 20,00 203,26 4°065,20
18 Gilet con strisce riflettenti, in poliestere. Per ogni gilet
S.001.044 20,00
SOMMANO cad 20,00 19,61 392,20
19 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,
s.1.04.6.01.d |valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola
di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. nolo per mese o frazione. da 6 Kg. classe
34 A 233 Bc.
40,00
SOMMANO cad 40,00 1,63 65,20
20 Estintore ad anidride carbonica co2 per classi di fuoco B
s.1.04.6.02.b |e c (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto
per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con
valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro
di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. nolo per mese o
frazione. da 5 Kg classe 89 Bc.
Prossimita quadro elettrico 1,00
SOMMANO cad 1,00 13,09 13,09
Parziale LAVORI A CORPO euro 66°490,68
TOTALE euro 66°490,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE [ v.1/20]



