P DIBARI

Porto di Bari. Lavori di realizzazione di torri faro sui piazzali retrostanti le banchine
operative della Darsena di Leva

PROGETTO ESECUTIVO

e

DATI TECNICI TORRI FARO
(TOTALE IMPIANTO)

- Num. proiettori: 64

- Num. circuiti: 14 (Mezza / tutta notte)
- Potenza elettrica: 33.920W

DATI TECNICI TORRI FARO
(PER SINGOLA TORRE)

Num. proiettori: 8

Num. circuiti: 2 (Mezza / tutta notte)
Altezza palo (f.t): 30m

Tipo proiettore: asimmetrico

Impianto elettrico, posizionamento torri faro e generatore
eolico - Stralcio planimetria generale
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progetto definitivo /e

progetisti

ing. Emanuele Misceo - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari matr.7080

Flusso luminoso: 80.000 Lm
- Potenza elettrica: 530W

DATI TECNICI GENERATORE EOLICO

- Potenza nominale : 30kW

- Area spazzata dal generatore 143mq

- CUT IN : 3ms/, CUT OFF :20m/s

- Range di velocita per produzione 30kW: 11-20m/s
- Tipo di generatori: magneti permanenti

- Altezza delle ali: 13m

- Diametro turbina: 11m

- Peso turbina:: 3.500kg

- Altezza (f.t.) palo 24mt

GENERATORE EOLICO

responsabile unico del procedimento

ing. Francesco Di Leverano - Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale|

Torre faro n.8

i

- installazione in nuova posizione
- Quadro di partenza: Q.torr.gen
- circuito t.n. L1.3.6

- circuito m.n. L1.3.10

Torre faro n.7

|

- installazione in nuova posizione
- Quadro di partenza: Q.torr.gen
- circuito t.n. L1.3.5

- circuito m.n. L1.3.9

Torre faro n.6

Posizons
atuale

- installazione in posizione esistente
- Quadro di partenza: Q.torr.gen

- circuito t.n. L1.3.4

- circuito m.n. L1.3.8

Torre faro n.5

T6

- installazione in posizione esistente
- Quadro di partenza: Q.torr.gen

- circuito t.n. L1.3.3

- circuito m.n. L1.3.7

Torre faro n.4

Posizione
attuale.
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- installazione in nuova posizione
- Quadro di partenza: Q.torr.1-4
- circuito t.n. L2.3.3

- circuito m.n. L2.3.6

Torre faro n.3
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12bis
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Pesmne
Posizione
atiuale

Pala Eolica P=30kW.

- installazione in nuova posizione
- Quadro di partenza: Q.torr.1-4
- circuito t.n. L2.3.3

- circuito m.n. L2.3.6

Torre faro n.2
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DARSENA DI LEVANTE

13

Posizione
attu \

- installazione in nuova posizione
- Quadro di partenza: Q.torr.1-4
- circuito t.n. L2.3.2

- circuito m.n. L2.3.7
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Torre faro n.1

- installazione in nuova posizione
- Quadro di partenza: Q.torr.1-4
- circuito t.n. L2.3.1

- circuito m.n. L2.3.8

Frrerli®iangiar,
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I BRACCIO NUOVO MOLO FORANEO




