Emissions luminosa 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DIMENSIONALI DELLA TORRE FARO
- Altezza fuori terra : 30m

- Diametro lla base del palo 743 TIPICI ANCORAGGI CORONA MOBILE 5 . i
“Diametroin o -

"N Stot component il pelor 3 DISTRIBUZIONE CORPI ILLUMINANTI ‘

- Spessore lamiera steli, 5-4-4

- Peso totale della struttura : 1950kg Corona fissa Quota di installazione e calcolo: 30mt.

Distribuzione dei corpi illuminanti: 360°
Corpo illuminante asimmetrico
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- Flusso luminoso (Lampada): 64000 Im Porto di Bari. Lavori di realizzazione di torri faro sui piazzali retrostanti le banchine
- Flusso luminoso (Lampadine): 80000 Im N A
- Potenza lampade: 530.0 W operative della Darsena di Levante

- Classificazione lampade secondo CIE: 100
- CIE Flux Code: 27 62 96 100 80

- Dotazione: 1 x LEDB00-4S/740 (Fattore di correzione 1.000).
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Zona di giunzione ad innesto forzato virtuale

500mm

f Particolare distribuzioni corpi illuminanti su corona per le torri da T1 a T8, scala 1:50

CORDONE.
DI SALDATURA '

30.00

AGGANCIO

PER INNESTO Al circuito Tutta notte

Al circuito Mezza notte Morsettiera tipo 1

(circuiti Tn ed Mn)

Sportello di accesso spazio tecnico

Cassetta con di

Tronco 2

Collettore di terra

1 scala elaborato
Corde nuda di rame sezione 35mm Impianti elettrici, particolari costruttivi e di cablaggio torri
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=) f__Via cavi di uscita nel caso
|| di collegamento entra / esci, Vd. Torri T1-13

v Corda nuda di rame sez.35mmg in arrivo

Corda nuda di rame sez.35mmq entra /esci (T1-T3]
responsabile unico del procedimento

Palo in elevazione per le torri da T1 a T8, scala 1:100 Particolare cablaggio linee elettriche, scala 1:20 Ing' Francesco DI Leverano - AUtorité dl SiStema Portuale del Mare Adriatico Meridlonale




