Profilo scatolare 40x30mm

Lamiera di copertura

Lamiera di superiore

2,00

0.00

4

1,50 1,50

N\

Lariora di praTezi

atdrale

Vista in pianta zona tecnica Generatore Eolico, scala 1:100

Vista laterale zona tecnica Generatore Eolico, scala 1:50
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Inghisaggio di fondo

Pannellatura metallica, Orsogrill

Pilastrini metallici, scatolato 10x10cm

Genera

Muratura frangiflutti
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tore eolico

Palo in acciaio con

Zona tecnica impianto eolic

non strutturale.
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Edificio esistente
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Sezione

bicchiere portapilastro
200x200x10mm
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO STAFFA DI ANCORAGGIO MONTANTI IN FERRO
Scala 155

Vista frontale zona tecnica Generatore Eolico, scala 1:50

Vista frontale zona tecnica Generatore Eolico, scala 1:100

Porto di Bari. Lavori di realizzazione di torri faro sui piazzali retrostanti le banchine
operative della Darsena di Levante

PROGETTO ESECUTIVO

Opere edili, particolari dimensionali zona tecnica
alloggiamento quadro elettrico Torri 1-4 1:50
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progettisti

ing. Emanuele Misceo - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari matr.7080

responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Di Leverano - Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale




