
 

 GARA 2022_ 04 BR  

“PORTO DI BRINDISI – POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO-RO A COSTA MORENA OVEST – 

REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE”. 

 

 [CUP: B81C18000110005 -   CIG: 89533309A4]. 

Riepilogo Chiarimenti_01 al 28/02/2022 

Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti: 

Q.1:  E’ stato richiesto chiarimento relativamente a: Articolo 3. 3. 1. Colonna d’acqua - Monitoraggio della 

torbidità in continuo: Data la posizione (bordo banchina, come si evince dalla Figura 1 del PMA) della 

stazione fissa  (ST01), il monitoraggio può essere effettuato montando la sonda multiparametrica a palo 

e calandola direttamente dal bordo banchina senza l’utilizzo della boa? 

R.1: La risposta è affermativa, è possibile montare la sonda multiparametrica a palo e calarla direttamente dal 

bordo banchina, senza l’utilizzo della boa. 

Q.2:  E’ stato richiesto chiarimento relativamente a: Articolo 3. 3. 1. Colonna d’acqua - Monitoraggio della 

torbidità in continuo: Il monitoraggio della colonna d’acqua in continuo verrà effettuato :” Le letture di 

tutti i parametri rilevati con la sonda multiparametrica saranno eseguite in continuo (frequenza di 

campionamento ogni 20 minuti).” ; i dati acquisiti dalla sonda multi parametrica potranno essere 

scaricati una volta ogni 24 ore o bisogna prevedere un sistema di trasmissione dati via GSM/4G? 

R.2: Sulla scorta di quanto indicato al paragrafo 3.4 del Piano di Monitoraggio, per la trasmissione dei dati 

acquisiti dalla sonda multi parametrica bisogna prevedere un sistema di trasmissione dati via GSM/4G. 

Q.3:  E’ stato richiesto chiarimento relativamente a: Articolo 3. 3. 1. Colonna d’acqua - Monitoraggio della 

torbidità in continuo: Data la durata totale del cantiere pari a 11 mesi (tabella 2 del PMA) il 

monitoraggio continuo della torbidità dovrà essere effettuato per 11 mesi o soltanto durante l’infissione 

dei pali ovvero 30 giorni? 

R.3: Il monitoraggio in continuo della torbidità dovrà essere effettuato per complessivi 90 giorni (30 giorni ante 

operam; 30 giorni infissione pali; 30 giorni post operam) secondo quanto indicato nella tabella 2 del Piano 

di monitoraggio ambientale. 

Q.4:  E’ stato richiesto chiarimento relativamente a: Articolo 3. 3. 1. Colonna d’acqua - Monitoraggio della 

torbidità in continuo stazione mobile ST02: Data la natura del monitoraggio mobile è possibile 

monitorare la torbidità e gli altri parametri calando una sonda multiparametrica con sensore di torbidità 

da un imbarcazione dedicata durante le operazioni di infissione dei pali? 

R.4: Secondo quanto previsto dal CSA all’art. 20  “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO”, con riferimento alla stazione 

mobile (ST02), sarà possibile monitorare la torbidità e gli altri parametri calando una sonda 



 

multiparametrica con sensore di torbidità da un imbarcazione dedicata, durante tutte le tre fasi previste 

(ante operam, infissione pali e post operam). 

Q.5: E’ stato richiesto chiarimento relativamente a: Articolo 3. 3. 1. Colonna d’acqua – Prelievo di campioni 

stazione mobile ST02: La posizione della stazione mobile per il prelievo dei campioni, durante l’infissione 

dei pali, verrà scelta dalla DL o dovrà essere scelta dai tecnici che effettueranno i campionamenti? Se la 

posizione della stazione ST02 dovrà essere scelta dai tecnici stessi, quali dovranno essere i criteri? 

R.5: La posizione della stazione mobile per il prelievo dei campioni, durante l’infissione dei pali, verrà scelta 

dalla DL d’intesa con l’Appaltatore del servizio di monitoraggio. 

Q.6:  E’ stato richiesto chiarimento relativamente a: Articolo 3. 3. 4. Rapporto delle attività di monitoraggio: 

“Il Piano di monitoraggio di acqua e sedimenti prevede inoltre la consegna di certificati di prova, report 

tecnico-scientifici intermedi, un rapporto definitivo e la realizzazione di una piattaforma web-gis per la 

raccolta e consultazione dei dati ambientali.” La piattaforma web-gis va aggiornata in tempo reale o con 

cadenza mensile? 

R.6: La piattaforma web-gis deve essere aggiornata in tempo reale. 

Q.7:  E’ stato richiesto chiarimento relativamente a Infissione dei pali: Durante l’infissione dei pali le 

operazioni saranno svolte h24 o soltanto durante le ore diurne? 

R.7:  Al momento non è possibile fornire tale informazione, in quanto la tempistica di esecuzione dei pali è 

funzione dell’organizzazione che l’Impresa esecutrice si darà. 

Q.8:  E’ stato chiesto un chiarimento relativamente ad una eventuale Offerta tecnica: Oltre all’offerta 

economica, è possibile consegnare un offerta tecnica in cui si specifica come si intende eseguire il 

monitoraggio? 

R.8 La risposta è negativa, non è possibile presentare alcuna offerta tecnica. 

PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non 

saranno riscontrate;  

- la Stazione Appaltante applicherà le norme previste nel D.L. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, nel D.L. 

76/2020, convertito con L. n. 120/2020, nonché nel D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante contengono le dichiarazioni minime che l’operatore 

economico è tenuto a rilasciare;  

- l’OE può integrare i suddetti modelli con le dichiarazioni o la documentazione che riterrà opportuno;  

- la seduta di pubblica gara per l’apertura delle offerte si terrà esclusivamente in remoto attraverso la 

piattaforma TuttoGare ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016.   

  
 f.to il RUP 
 Ing.  Francesco Di Leverano 


